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Dear customer,

When we began at UTILCELL in 1980, the world was very different; a Personal Computer cost 
the same as a medium-sized car, and only Mr Bond used a mobile telephone.

Since then, quality, reliability, innovation and service, day after day, for 40 years, have consolidated 
UTILCELL as a company of reference in Europe for the manufacturing of load cells, mounting 
accessories and digital instrumentation in our facilities, nowadays, of 6,500 m² in size.

We dedicate our capacity and effort to achieving the greatest satisfaction of customer needs 
and to achieving improvements in all of the facets of our work, with these improvements having 
accumulated into the hundreds over these 40 years:

 - In Research and Development, where a team of engineers with close to 10% of the total staff 
of the company designs, improves and innovates the products and solutions that we provide 
to customers.

 - In Production, performing and controlling all of the stages of the process: inspection and 
traceability of raw materials, CNC and robot machining, heat treatment, welding certified 
with the most demanding international standards, wiring, insertion of components and fully-
computerized individual calibration.

 - Every year, hundreds of thousands of strain gauges and electronic components, hundreds of 
thousands of metres of ultra-precision wiring, with over 8 million welds, are carried out and 
checked one-by-one by our expert, well-trained operators, who achieve improvements each 
year in reliability indicators. 

 
 - This integration also leads to adjusted costs that make it possible to carry on manufacturing 

competitively in Europe and in its emerging areas.

 - In Commercialization, where high stock levels spread across all of the continents, highly-
qualified technical support, and a fast and reliable logistics system allow the whole team of 
people to be fully focused on EFFICIENT SERVICE to customers from all over the world.

All this background, along with full certification support (OIML, NTEP, CE, MID, ATEX, GOST, 
ISO 9001, VCAP, IECEX, etc.) is what we offer to our customers, convinced that our solutions are 
probably the best available in the market.

Thank you very much for the trust that you have placed in the people and products of UTILCELL 
since 1980 and for allowing us to accompany you on the path towards excellence. The success 
of your business is our goal.

Yours sincerely,

   José Sabaté
   General Manager
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Sehr geehrter Kunde,

Als wir im Jahr 1980 mit UTILCELL starteten, war die Welt ganz anders. Ein PC-Rechner kostete 
damals wie ein mitelgrosses Auto, und nur Mr. Bond benutzte ein Mobiltelefon.

Seitdem haben Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation und Service, Tag für Tag und seit 40 
Jahren, UTILCELL als europäisches Referenzunternehmen für die Herstellung von Wägezellen, 
Montagezubehör und digitalen Messgeräten, mit aktuellen 6.500 m² Firmenfläche, konsolidiert.

Unsere Fähigkeit und Bemühung widmen wir den Anforderungen von unseren Kunden zur vollsten 
Zufriedenheit zu erfüllen und Verbesserungen in allen Bereichen von unserer Arbeit zu erreichen. 
Verbesserungen die sich zu Hunderten in diesen 40 Jahren angesammelt haben:

 -  In der Forschung und Entwicklung, entwirft, verbessert und innoviert ein Ingenieur-Team von 
etwa den 10 % des gesamten Personals in unserem Unternehmen, Produkte und Lösungen, 
die wir unseren Kunden bereitstellen.

 - In der Produktion, werden alle Vorgangsschritte ausgeführt und kontrolliert: Prüfung und 
Rückverfolgbarkeit von Rohstoffe, mechanische Bearbeitung mit CNC-Maschinen und 
Robotisierung, thermische Behandlung, nach den internationalen anspruchsvollsten 
Vorschriften zertifizierte Schweißarbeit, Verkabelung, Einfügung von Komponenten und komplett 
computergestützte individuelle Kalibrierung.

 - Jedes Jahr, werden von unseren gut ausgebildeten und experten Mitarbeitern, Stück für Stück, 
hunderttausende Dehnungsmessstreifen und elektronische Bauteile, und hunderttausende Meter 
von extrem präzisen Verdrahtungen, mit über 8 Millionen Lötungen, zusammengebaut und 
überprüft und erreichen jedes Jahr dabei Verbesserungen von den Zuverlässigkeitsindikatoren.

 - Diese Integrierung trägt auch angepasste Kosten bei, die möglich machen in Europa und 
seinen Schwellengebieten sehr wettbewerbsfähig weiter herzustellen.

 - Im Vertrieb, mit umfangreiche Bestände die sich auf allen Kontinenten verteilen, eine 
hochqualifizierte technische Betreuung und ein schnelles verlässliches Logistiksystem, das 
gesamte Arbeitsteam erlauben, sich einen EFFEKTIVEN SERVICE den Kunden auf der ganzen 
Welt zu widmen.

Dieses gesamte Wissen, zusammen mit einer umfassende Unterstützung von Zertifizierungen 
(OIML, NTEP, CE, MID, ATEX, GOST, ISO 9001, VCAP, IECEX, usw.), ist was wir unseren Kunden 
anbieten, und sind überzeugt dass zwischen den vorhandenen Lösungen im Markt, unsere 
wahrscheinlich die Besten sind.

Vielen Dank für ihr Vertrauen in unseren Mitarbeitern und Produkten UTILCELL seit 1980, und die 
Möglichkeit Sie auf dem Weg zur Exzellenz zu begleiten können. Der Erfolg ihres Geschäftsbetriebs 
ist unser Ziel.

Mit freundlichen Grüßen

   José Sabaté
   Geschäftsführer
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Specification could change without previous notice
Spezifikationen können ohne vorherige Nachricht geändert werden

INDEX/ÜBERSICHT

+ACC.: See accessories
+ACC.: Siehe Zubehör
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MOD. 480 US
25k ... 75k lb

MOD. 105
2kg...5kg

MOD. 120
7.5kg...50kg

MOD. 190
15kg...400kg

MOD. 200
2kg...30kg

MOD. 230
7.5kg...36kg

MOD. 240
5kg...35kg

MOD. 300
5kg...500kg

+ACC.

MOD. 340
15kg...1500kg

+ACC.

MOD. 260
5kg...200kg

MOD. 250
37.5kg...200kg

MOD. 270
100kg...300kg

MOD. 160
15kg...150kg

MOD. 140
3kg...100kg

MOD. 104
0.3kg...3kg

MOD. 102
5kg...50kg

Pag. 15

Pag. 17

Pag. 19

Pag. 21

Pag. 23

Pag. 25

Pag. 27

Pag. 29

Pag. 33

Pag. 35

Pag. 37

Pag. 39

Pag. 41

Pag. 43

Pag. 49

MOD. 460
5t...100t

+ACC.

MOD. 530
20t...25t

+ACC.

MOD. 540
2000kg...

...10000kg

+ACC.

MOD. 610
50kg...1000kg

MOD. 420
2.5t...30t

+ACC.

MOD. 490
40t...200t

Pag. 71

Pag. 75

Pag. 81

Pag. 83

Pag. 85

Pag. 87

Pag. 79

MOD. 350
300kg...10000kg

+ACC.

Pag. 55

MOD. 220
50kg...635kg

Pag. 31
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Specification could change without previous notice
Spezifikationen können ohne vorherige Nachricht geändert werden

INDEX/ÜBERSICHT

+ACC.: See accessories
+ACC.: Siehe Zubehör
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MOD. 740
15t...600t

+ACC.

MOD. 740 D
15t...60t

+ACC.
DIGITAL

MOD. 650
250kg...7500kg

+ACC.

MOD. 750
7,5t...30t

+ACC.

MOD. 730
30t...40t

+ACC.

MOD. 730 D
30t...40t

+ACC.
DIGITAL

MOD. 630
50kg...2500kg

MOD. PIN
Customized  
design 

Kundenspezi-
fische  
Abmessungen

Pag. 95

Pag. 99

Pag. 103

Pag. 105

Pag. 109

Pag. 113

Pag. 123

Pag. 127

MOD. 620
50kg...6000kg

Pag. 91
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Specification could change without previous notice
Spezifikationen können ohne vorherige Nachricht geändert werden

INDEX/ÜBERSICHT

+ACC.: See accessories
+ACC.: Siehe Zubehör

MATRIX II 
Alphanumeric weighing 
indicator with graphic display
Alphanumerisches  
Wägeterminal mit Grafikanzeige

RD-60
Remote display  
for weighing

Fernanzeige für  
Wägeterminal

SMART 
Weighing indicator
Wägeterminal

SWIFT 
Weighing indicator  
& high speed transmitter
Wägemodul und  
Hochgeschwindigkeitstransmitter

DAT 
Digital/Analog load cell  
transmitter
DMS - Messverstärker

DP 100
Weighing indicator
Wägeterminal

SGA 
Analog converter  
for load cells
Messverstärker für  
Wägezellen

LOADGUARD
Electronic load limiter
Elektronischer  
lastbegrenzer

JUNCTION BOXES /  
KLEMMENKASTEN

COMPLEMENTS /  
ALLGEMEINES  
ZUBEHÖR

ACC. 89144
Converter Ethernet  
RS-232/RS-485
Ethernet Konverter 
RS-232/RS-485
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49

Pag. 129

Pag. 139

Pag. 143

Pag. 151

Pag. 161

Pag. 165

Pag. 169

Pag. 173

Pag. 179

Pag. 181

Pag. 177



Plataformas de 4 células
Platform scales 4 cells

Básculas puente para  
vehículos ligeros, pesaejes 
Light vehicle weighbridges,  
axle weighing

Ensacadoras
Packing and filling machines

Balanzas peso-precio
Price computing scales

Balanzas pesa-personas
Medical scales

Reactores, tanques y tolvas
Mixers, tanks and hoppers
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LOAD CELL SELECTION - AUSWAHL EINER WÄGEZELLE
APPLICATIONS/ANWENDUNGEN MODELS/MODELLE

Single point-platform scales
Plattformwaagen  
mit 1 Wägezelle

Truck scales
Strassenfahrzeugwaagen

High capacity weighing 
systems
Hochlastwägesysteme

Check weighers
Kontrollwaagen
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LOAD CELL SELECTION - AUSWAHL EINER WÄGEZELLE
APPLICATIONS/ANWENDUNGEN MODELS/MODELLE

Hybrid or scale conversions
Hybridwaagen

Crane scales, tension test 
machines
Kranwaagen,  
Zugkrafttestmaschinen

Hopers and silos in high 
temperature environments 
for the metal industry
Trichter und Silos für die 
Metallindustrie in Bereiche 
mit Hochtemperaturen

Applications that  
requires high IP  
protection
Anwendungen mit
hohe IP Schutzart

HT
Applications requiring 
working in high temperature 
Environments
Für den Einsatz in  
Anwendungen mit hohe 
Temperatur

ATEX certifications for working  
in potentially explosive  
atmospheres of gas and dust
ATEX-Zertifikate für den Einsatz 
in Staub- und Gas- explosions 
gefährdeten Bereichen

Weighing indicators
Wägeelektronik
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LOAD CELL SELECTION - AUSWAHL EINER WÄGEZELLE
BY CAPACITY/NACH NENNLAST

PLATFORM CELLS/PLATTFORMWAAGEN MIT 1 WÄGEZELLE

FLEXION AND SHEAR BEAMS/BIEGE- UND SCHERSTABWÄGEZELLEN

19
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LOAD CELL SELECTION - AUSWAHL EINER WÄGEZELLE
BY CAPACITY/NACH NENNLAST

COMPRESSION OR SHEAR BEAMS/DRUCKKRAFTWÄGEZELLEN

TENSION AND/OR COMPRESSION/ZUG- UND DRUCKKRAFTWÄGEZELLEN

18
20
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MODEL 102
5kg ... 50kg

 Doppelbiegebalkenprinzip
 Messkörper aus Aluminium
 3000 Teile OIML R60 Klasse C 
 Schutzart IP 66 (EN 60529)
 Hohe Genauigkeit bei exzentrischer
 Lasteinleitung
 Anwendungen: 

- Platformwaagen mit nur 1 Wägezelle,
  350 x 350 mm 

- Behälterwaagen

 Double bending beam load cell
 Measuring element from aluminium
 3000 Divisions OIML R60 class C
 Protected IP 66 (EN 60529)
 Single point load cell. High accuracy with
 Off-center loads
 Applications: 

- direct platforms up to 350 x 350 mm 
- Filling scales

Model Accuracy

Modell Genauigkeit

1/3 Ln

Accuracy class Minimum division Service load PlatformNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

150 % Ln

Plattform

A x B mm

Nennlast

Ln

3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v

 102  5 kg
 102  8 kg
 102  10 kg
 102  15 kg
 102  20 kg
 102  30 kg
 102  50 kg
 

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

 5 kg
 8 kg
 10 kg
 15 kg
 20 kg
 30 kg
 50 kg 
 

 0.7 g
 1 g
 1.3 g
 1.9 g
 2.5 g
 3.8 g
 6.3 g 
 

 7.5 kg
 12 kg
 15 kg
 22.5 kg
 30 kg
 45 kg
 75 kg 
 

350 x 350
350 x 350
350 x 350
350 x 350
350 x 350
350 x 350
350 x 350



Dimensions in mm. Abmessungen in mm.

MODEL 102
19

43

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 5-8-10-15 kg Nennlasten (Ln) 
   20-30-50 
    

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln (1) Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln (1) Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads 
  Nur bei zentrischer Belastung. Nicht bei exzentrischer Last 
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Transport weight - Transportgewicht: 0.2 kg
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MODEL 104
0.3kg ... 3kg

 Doppelbiegebalkenprinzip
 Messkörper aus Aluminium
 3000 Teile OIML R60 Klasse C 
 Schutzart IP 66 (EN 60529)
 Hohe Genauigkeit bei exzentrischer
 Lasteinleitung
 Anwendungen: 

- Platformwaagen mit nur 1 Wägezelle,
  200 x 200 mm 

- Behälterwaagen

 Double bending beam load cell
 Measuring element from aluminium
 3000 divisions OIML R60 class C
 Protected IP 66 (EN 60529)
 Single point load cell. High accuracy with
 off-center loads
 Applications: 

- Direct platforms up to 200 x 200 mm
- Filling scales

3000 v
3000 v
3000 v
3000 v

104  0.3 kg
104  0.6 kg

 104  1.2 kg
 104     3 kg
  

3000
3000
3000
3000

 0.3 kg
 0.6 kg
 1.2 kg
 3 kg 

 0.06 g
 0.12 g
 0.24 g
 0.6 g

 0.45 kg
 0.9 kg
 1.8 kg

4.5 kg

200 x 200
200 x 200 
200 x 200
200 x 200

Model Accuracy

Modell Genauigkeit

1/3 Ln

Accuracy class Minimum division Service load PlatformNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

150 % Ln

Plattform

A x B mm

Nennlast

Ln

A

B



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 104
16

05

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 0.3-0.6-1.2-3 kg Nennlasten (Ln) 
    
    

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln (1) Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln (1) Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 0.9 ±0.2 mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads 
  Nur bei zentrischer Belastung. Nicht bei exzentrischer Last 
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Transport weight - Transportgewicht:  0.15 kg
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3000 v
3000 v
3000 v

105  2 kg
105  3 kg
105  5 kg

3000
3000
3000

 2 kg
 3 kg
 5 kg 

 0.4 g
 0.5 g
 0.9 g

 3 kg
 4.5 kg
 7.5 kg

150 x 150
150 x 150 
250 x 250

MODEL 105
2kg ... 5kg

 Doppelbiegebalken-Wägezelle
 Messkörper aus Kupfer-Beryllium
 3000 Teile OIML R60 Klasse C
 Feuchtigkeitsschutz bis 95% r.F., nicht 

kondensierend
 Hohe Genauigkeit bei exzentrischer Last-
 einleitung
 6-Leiter-Anschluss (Sense)
 Integrierter Überlastschutz (muss bei 150%

Last justiert werden)

 Double bending beam load cell
 Measuring element from Beryllium-Copper 

alloy
 3000 divisions OIML R60 class C
 Protected against humidity up to 95% (N.C.)
 Single point load cell. High accuracy with 

off-center loads
 6 wire (senses) electrical connection
 Integrated on-center overload protection 

(must be adjusted with 150% Ln)

Model Accuracy

Modell Genauigkeit

1/3 Ln

Accuracy class Minimum division Service load PlatformNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

150 % Ln

Plattform

A x B mm

Nennlast

Ln

A

B



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 2-3-5 kg Nennlasten (Ln) 
    
    

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln (1) Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln (1) Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+50 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V (3) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.4-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads 
  Nur bei zentrischer Belastung. Nicht bei exzentrischer Last 
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese  
(3) 2 ±0.1% mV/V optional

«SENSES»: 2 additional wires to 
maintain a constant voltage supply at 
the load cell when used with proper 
instrumentation. Use specially when 
long wires and wide temperature 
range.
SHIELD: Not connected to trans-
ducer body.

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern, um eine konstante 
Spannungsversorgung an der 
Wägezel le zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.                                                

MODEL 105
16

12

Transport weight - Transportgewicht:  0.6 kg
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3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
2000 v

 120 7.5 kg
 120  10 kg
 120  15 kg
 120  20 kg
 120  30 kg
 120  50 kg
 

4000
4000
4000
4000
4000
3000

 7.5 kg
 10 kg
 15 kg
 20 kg
 30 kg
 50 kg
 

 1 g
 1.7 g
 2 g
 3.4 g
 5 g
 8.4 g
 

 11 kg
 15 kg
 22.5 kg
 30 kg
 45 kg
 75 kg
 

400 x 300
400 x 400
400 x 400
400 x 400
400 x 400
400 x 400

MODEL 120
7.5kg ... 50kg

 Doppelbiegebalkenprinzip

 Messelement aus Kupfer-Beryllium

 4000 Teile OIML R60 Klasse C *

 Feuchtigkeitsschutz bis 95% r.F., nicht kon-
densierend

 Hohe Genauigkeit bei exzentrischer Lastein-
leitung

 6-Leiter-Anschluss (Sense)

 Integrierter Überlastschutz (muss bei 150% 
Last justiert werden)

 Double bending beam load cell

 Measuring element from Beryllium-Copper 
alloy

 4000 divisions OIML R60 class C *

 Protected against humidity up to 95% (N.C.)

 Single point load cell. High accuracy with 
off-center loads

 6 wire (senses) electrical connection

 Integrated on-center overload protection 
(must be adjusted with 150% Ln)

Model Accuracy

Modell Genauigkeit

1/3 Ln

Accuracy class Minimum division Service load PlatformNominal capacity

Genauigkeitsklasse

*n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

150 % Ln

Plattform

A x B mm

Nennlast

Ln

A

B



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Ln (kg) C

 ≤ 50 1/4" W
 

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 7.5-10-15-20- kg Nennlasten (Ln) 
   30-50 
    

Accuracy class 3000/4000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln (1) Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln (1)  Grenzlast

Total error < ±0.013 %Sn (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.012 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+50 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V (3) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.2-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads 
  Nur bei zentrischer Belastung. Nicht bei exzentrischer Last 
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 
(3) 2 ±0.1% mV/V optional

«SENSES»: 2 additional wires to 
maintain a constant voltage supply at 
the load cell when used with proper 
instrumentation. Use specially when 
long wires and wide temperature 
range.
SHIELD: Not connected to trans-
ducer body.

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern, um eine konstante 
Spannungsversorgung an der 
Wägezel le zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.                                                

MODEL 120

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

19
43

Peso - Weight:      
Transport weight - Transportgewicht:

0.45 kg  (7.5 - 20 kg)
0.6   kg  (30 -  50 kg)
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MODEL 140
3kg ... 100kg

 Doppelbiegebalkenprinzip
 Messkörper aus Aluminium
 3000 Teile OIML R60 Klasse C 
 Schutzart IP 66 (EN 60529)
 Hohe Genauigkeit bei exzentrischer
 Lasteinleitung
 Anwendungen: 

- Platformwaagen mit nur 1 Wägezelle,
  400 x 400 mm 

- Behälterwaagen

 Double bending beam load cell
 Measuring element from aluminium
 3000 divisions OIML R60 class C
 Protected IP 66 (EN 60529)
 Single point load cell. High accuracy with
 off-center loads
 Applications: 

- Direct platforms up to 400 x 400 mm
- Filling scales

Model Accuracy

Modell Genauigkeit

1/3 Ln

Accuracy class Minimum division Service load PlatformNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

150 % Ln

Plattform

A x B mm

Nennlast

Ln

3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v

 140  3 kg
 140  5 kg
 140  8 kg
 140  10 kg
 140  15 kg
 140  20 kg
 140  30 kg
 140  50 kg
 140  75 kg
 140  100 kg
 

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

 3 kg
 5 kg
 8 kg
 10 kg
 15 kg
 20 kg
 30 kg
 50 kg
 75 kg
 100 kg 
 

 0.3 g
 0.5 g
 0.8 g
 1 g
 1.5 g
 2 g
 3 g
 5 g
 7.5 g
 10 g 
 

 4.5 kg
 7.5 kg
 12 kg
 15 kg
 22.5 kg
 30 kg
 45 kg
 75 kg
 112.5 kg
 150 kg 
 

400 x 400
400 x 400
400 x 400
400 x 400
400 x 400
400 x 400
400 x 400
400 x 400
400 x 400
400 x 400



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 140
17

12

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 3-5-8-10-15-20 kg Nennlasten (Ln) 
   30-50-75-100 
    

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln (1) Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln (1) Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads 
  Nur bei zentrischer Belastung. Nicht bei exzentrischer Last 
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Transport weight - Transportgewicht: 0.45 kg
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MODEL 160
15kg ... 150kg

3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v

 160  15 kg
 160  20 kg
 160  30 kg
 160  50 kg
 160  75 kg
 160  100 kg
 160  150 kg

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

 15 kg
 20 kg
 30 kg
 50 kg
 75 kg
 100 kg 
 150 kg 

 1.5 g
 2 g
 3 g
 5 g
 7.5 g
 10 g 
 15 g 

 22.5 kg
 30 kg
 45 kg
 75 kg
 112.5 kg
 150 kg 
 225 kg 

500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500

 Doppelbiegebalkenprinzip
 Herstellung in vernickeltem Stahl
 3000 Teile OIML R60 Klasse C 
 Schutzart IP 66 (EN 60529)
 Hohe Genauigkeit bei exzentrischer
 Lasteinleitung
 Korrosionsschutz durch Vernickelung
 Anwendungen: 

- Platformwaagen mit nur 1 Wägezelle,
  500 x 500 mm 

- Behälterwaagen

 Double bending beam load cell
 Nickel-plated Alloy Steel construction
 3000 divisions OIML R60 class C
 Protected IP 66 (EN 60529)
 Single point load cell. High accuracy with
 off-center loads
 Protected against corrosion by nickel-
 plated treatment
 Applications: 

- Direct platforms up to 500 x 500 mm
- Filling scales

Model Accuracy

Modell Genauigkeit

1/3 Ln

Accuracy class Minimum division Service load PlatformNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

150 % Ln

Plattform

A x B mm

Nennlast

Ln

A

B



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 160

  Transport weight            
  Transportgewicht          

  0.7 kg 20 M6 
   0.85 kg 25 M8 

 Nominal load (kg) 
 Nennlast (kg)

 15-20-30
  50-75-100-150 

15
05

A B

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 15-20-30-50 kg Nennlasten (Ln) 
   75-100-150 
    

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln (1) Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln (1) Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V (3) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads 
  Nur bei zentrischer Belastung. Nicht bei exzentrischer Last 
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 
(3) 2 ±0.1% mV/V  optional

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:
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MODEL 190
15kg ... 400kg

 Doppelbiegebalkenprinzip
 Ausführungen: 
 - 190a (50...400kg): Vernickelter Stahl,    

 vergossen, IP 66 (EN 60529), 
 4000 Teile OIML R60 Klasse C 
- 190i (15...400kg): Edelstahl, hermetisch 
 dicht, verschweißt, IP 68 (EN 60529) und  
 IP 69K (ISO 20653), 3000 Teile  
 OIML R60 Klasse C

 Hohe Genauigkeit bei exzentrischer Lasteinleitung
 Erhältlich in   -Ausführung (optional)
 Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub)
 Anwendungen: Plattformwaagen mit nur 

1 Wägezelle, 600 x 600 mm oder 800 x 800 mm; 
Behälterwaagen

 Double bending beam load cell
 Versions: 
 - 190a (50...400kg): Nickel-plated Alloy Steel   

 Silicone sealing, IP 66 (EN 60529),  
 4000 divisions OIML R60 class C 
- 190i (15...400kg): Fully Stainless Steel construction 
 Hermetically sealed, fully welded, IP 68 (EN 60529)  
 and IP 69K (ISO 20653), 3000 div.     
 OIML R60 class C

 High accuracy with off-center loads
 Available in   version (optional)
 Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
 Applications: direct platforms up to 600 x 600 mm 

or 800 x 800 mm; filling scales

3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v

 190  15 kg
 190  20 kg
 190  30 kg
 190  50 kg
 190  75 kg
 190  120 kg
 190  200 kg
 190  350 kg
 190  250 kg
 190  400 kg

 15 kg
 20 kg
 30 kg
 50 kg
 75 kg
 120 kg
 200 kg
 350 kg
 250 kg 
 400 kg 

 1.5 g
 2 g
 3 g
 5 g
 7.5 g
 12 g
 20 g
 35 g
 25 g 
 40 g 

 22.5 kg
 30 kg
 45 kg
 75 kg
 112.5 kg
 180 kg
 300 kg
 525 kg
 375 kg 
 600 kg 

600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
800 x 800
800 x 800

Model AccuracyAccuracy class Minimum division Service load PlatformNominal capacity

Modell Genauigkeit

1/3 Ln

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

150 % Ln

Plattform

A x B mm

Nennlast

Ln

a    /    i
 - / 3000
 - / 3000
 - / 3000 

4000 / 3000
4000 / 3000
4000 / 3000
4000 / 3000
4000 / 3000
4000 / 3000
4000 / 3000



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 190

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 15-20-30-50 kg Nennlasten (Ln) 
   75-120-200 
   350-250-400 

Accuracy class a / i 4000/3000 n. OIML Genauigkeitsklasse a / i

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln (1) Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln (1) Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V (3) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads 
  Nur bei zentrischer Belastung. Nicht bei exzentrischer Last 
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 
(3) 2 ±0.1% mV/V  optional

15
05

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

 Mod. 190a (50...400kg)

 Mod. 190i  (15...400kg)

  8 x M8 x 1.25 x 14 35 50 56 35 17 96 20 150 35 1.8 kg
  8 x M10 x 1.5 x 20 50 60 66 50 30 100 40 180 60 4.3 kg

           

   A B C D E F G H I J
Transport weight
Transportgewicht

 Nominal load (kg) 
 Nennlast (kg)

 15-20-30-50-75-120-200-350
   250-400 

MOD. 190a

MOD. 190i
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MODEL 200
2kg ... 30kg

 Doppelbiegebalkenprinzip, Messelement 
aus Kupfer-Beryllium:
- Exzellente Linearität und Hysterese
- Hohe Widerstandskraft gegen Ermüdung 

und Schock

 Öldämpfung speziell für den Einsatz in 
dynamischen Waagenapplikationen:
- Schnellere Abklingzeit
- Höhere Wägegeschwindigkeit
- Höhere Lebensdauer der Wägezelle

 Edelstahlgehäuse

 Schutzart IP 65 (EN 60529)

 Für exzentrische Last geeignet

 Integrierter Überlastschutz

 6-Leiter-Anschluss (Sense)

 Double bending beam load cell with 
Beryllium-Copper measuring element:
- Outstanding linearity and hysteresis
- High resistance at fatigue and shock

 Viscous damping specially for use in 
dynamic weighing applications:
- Faster settling time
- Higher weighing speeds
- Increase load cell life

 Stainless-Steel housing

 Protected against humidity IP 65 
(EN 60529)

 Single point load cell, for off-center loads

 Integrated on-center overload protection

 6 wire (senses) electrical connection



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 2-3-5-7.5-10 kg Nennlasten (Ln) 
   15-20-30 
    

Accuracy class 0.05 % Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln (1) Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln (1) Grenzlast

Total error < ±0.05 %Sn (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.04 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.02 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.035 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation 0...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+50 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.2-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads 
  Nur bei zentrischer Belastung. Nicht bei exzentrischer Last 
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese

MODEL 200

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

«SENSES»: 2 additional wires to 
maintain a constant voltage supply at 
the load cell when used with proper 
instrumentation. Use specially when 
long wires and wide temperature 
range.
SHIELD: Not connected to trans-
ducer body.

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern, um eine konstante 
Spannungsversorgung an der 
Wägezel le zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.                                                

 Nominal load Transport weight  Platform 
 Nennlast Transportgewicht Plattform 
   A x B (mm) 
 Ln (kg) kg (1/3 Ln)

 2-3 2.3 150 x 150
 5 2.3  250 x 250
 7.5 2.3  300 x 300
 10-15-20-30 2.3  400 x 300

16
12
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 220 50 kg
 220 75 kg
 220 100 kg
 220 150 kg
 220 200 kg
 220 250 kg
 220 300 kg
 220 500 kg
 220 635 kg

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

 50 kg
 75 kg
 100 kg
 150 kg
 200 kg
 250 kg
 300 kg
 500 kg
 635 kg

 5 g
 7.5 g
 10 g
 15 g
 20 g
 25 g
 30 g
 50 g
 63.5 g

 75 kg
 112.5 kg
 150 kg
 225 kg
 300 kg
 375 kg
 450 kg
 750 kg
 952.5 kg

600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600

 Doppelbiegebalkenprinzip

 Messkörper aus Aluminium

 3000 Teile OIML R60 Klasse C

 Schutzart IP 67 (EN 60529)

 Hohe Genauigkeit bei exzentrischer 
Lasteinleitung

 Anwendungen:
 - Plattformwaagen bis 600 x 600 mm 
 - Kontrollwaagen

 Double bending beam load cell

 Measuring element from aluminum

 3000 divisions OIML R60 clase C

 Protected IP 67 (EN 60529)

 Single point load cell. High accuracy with 
off-center loads

 Applications: 
 - single point platform scales up to  
  600 x 600 mm  
 - check weighing

Model

Modell

Accuracy class Minimum division Service load PlatformNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

150 % Ln

Plattform

mm

Nennlast

Ln

MODEL 220
50kg ... 635kg



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 220
19

49

Transport weight - Transportgewicht: 2.3 kg

«SENSES»: 2 additional wires to 
maintain a constant voltage supply at 
the load cell when used with proper 
instrumentation. Use specially when 
long wires and wide temperature 
range.
SHIELD: Not connected to trans-
ducer body.

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern, um eine konstante 
Spannungsversorgung an der 
Wägezel le zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.                                                

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 50 - 75 - 100 kg Nennlasten (Ln) 
   150 - 200 - 250  
   300 - 500 - 635  

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 415 ±15 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)
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3000 v
3000 v
3000 v
3000 v

 230 7.5 kg
 230  12 kg
 230  18 kg
 230  36 kg

3000
3000
3000
3000

 7.5 kg
 12 kg
 18 kg
 36 kg

 1 g
 1.6 g
 2.4 g
 4.8 g

 9 kg
 14.4 kg
 21.6 kg
 43.2 kg

400 x 400
400 x 400
400 x 400
400 x 400

3000 v
3000 v
3000 v
3000 v

 230 7.5 kg
 230  12 kg
 230  18 kg
 230  36 kg

3000
3000
3000
3000

 7.5 kg
 12 kg
 18 kg
 36 kg

 1 g
 1.6 g
 2.4 g
 4.8 g

 9 kg
 14.4 kg
 21.6 kg
 43.2 kg

400 x 400
400 x 400
400 x 400
400 x 400

MODEL 230
7.5kg ... 36kg

 Double bending beam load cell

 Measuring element from aluminum

 3000 divisions OIML R60 class C

 Protected IP 66 (EN 60529)

 Single point load cell. High accuracy with 
off-center loads

 Applications: 
- Single point platform scales up to 
 400 x 400 mm  
- Price computing scales, counting scales

 Doppelbiegebalken-Wägezelle

 Messkörper aus Aluminium

 3000 Teile OIML R60 Klasse C 

 Schutzart IP 66 (EN 60529)

 Hohe Genauigkeit bei exzentrischer

 Lasteinleitung

 Anwendungen:
- Plattformwaagen bis 400 x 400 mm  
- Preisauszeichnende Waagen,    
 Zählwaagen

Model Accuracy

Modell Genauigkeit

1/3 Ln

Accuracy class Minimum division Service load PlatformNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

120 % Ln

Plattform

A x B mm

Nennlast

Ln

A

B



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 7.5-12-18-36 kg Nennlasten (Ln) 
     
    

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 120 %Ln Gebrauchslast 
Safe load limit 150 %Ln Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.2-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

MODEL 230

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

10
04

Transport weight - Transportgewicht: 0.25 kg
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3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v

 240 5 kg
 240 7.5 kg
 240  10 kg
 240  15 kg
 240  20 kg
 240  35 kg

4000
4000
4000
4000
4000
4000

 5 kg
 7.5 kg
 10 kg
 15 kg
 20 kg
 35 kg

 0.6 g
 0.9 g
 1.2 g
 1.7 g
 2.3 g
 3.9 g

 6 kg
 9 kg
 12 kg
 18 kg
 24 kg
 42 kg

500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500

MODEL 240
5kg ... 35kg

 Double bending beam load cell

 Measuring element from aluminum

 4000 divisions OIML R60 class C

 Protected IP 66 (EN 60529)

 Single point load cell. High accuracy with 
off-center loads

 Applications: 
 - Platforms up to 500 x 500 mm
 - Check weighers
 - Multihead weighers 
 - Filling scales 

 Doppelbiegebalken-Wägezelle

 Messkörper aus Aluminium

 4000 Teile OIML R60 Klasse C

 Schutzart IP 66 (EN 60529)

 Hohe Genauigkeit bei exzentrischer

 Lasteinleitung

 Anwendungen:
 - Plattformwaagen bis 500 x 500 mm 
 - Kontrollwaagen
 - Mehrkopfwaagen
 - Abfüllwaagen

Model Accuracy

Modell Precisión

1/3 Ln

Accuracy class Minimum division Service load PlatformNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

120 % Ln

Plattform

A x B mm

Nennlast

Ln

A

B



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 5-7.5-10 kg Nennlasten (Ln) 
   15-20-35- 
    

Accuracy class 4000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 120 %Ln Gebrauchslast 
Safe load limit 150 %Ln Grenzlast

Total error < ±0.013 %Sn Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.012 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.2-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

MODEL 240

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

16
12

Transport weight - Transportgewicht: 0.45 kg



37

3000 v
3000 v
3000 v
3000 v

 250 37.5 kg
 250 50 kg
 250 75 kg
 250  200 kg

3000
3000
3000
3000

 37.5 kg
 50 kg
 75 kg
 200 kg

 5 g
 6.7 g
 10 g
 27 g

 45 kg
 60 kg
 90 kg
 240 kg

600 x 600
600 x 600
500 x 500
500 x 500

 Double bending beam load cell

 Measuring element from aluminum

 3000 divisions OIML R60 class C

 Protected IP 66 (EN 60529)

 Single point load cell. High accuracy with 
off-center loads

 Applications: 
 - Platforms up to 500 x 500 mm

 (600 x 600 mm 37,5-50 kg) 
 - Check weighers
 - Filling scales 
 - Medical scales

 Doppelbiegebalken-Wägezelle

 Messkörper aus Aluminium

 3000 Teile OIML R60 Klasse C

 Schutzart IP 66 (EN 60529)

 Hohe Genauigkeit bei exzentrischer

 Lasteinleitung

 Anwendungen: 
 - Plattformwaagen bis 500 x 500 mm 

 (600 x 600 mm 37,5-50 kg) 
 - Kontrollwaagen
 - Abfüllwaagen
 - Medizinische Waagen

Model Accuracy

Modell Genauigkeit

1/3 Ln

Accuracy class Minimum division Service load PlatformNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

120 % Ln

Plattform

A x B mm

Nennlast

Ln

MODEL 250
37.5kg ... 200kg

A

B



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 250

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 37.5-50-75-200 kg Nennlasten (Ln) 
    
    

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 120 %Ln (1) Gebrauchslast 
Safe load limit 150 %Ln (1) Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V (3) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads 
  Nur bei zentrischer Belastung. Nicht bei exzentrischer Last 
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 
(3) 2 ±0.1% mV/V  optional

06
12

Transport weight - Transportgewicht: 0.93 kg
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MODEL 260
5kg ... 200kg

 Wägezelle mit Doppelbiegebalken

 3000 Teile OIML R60 Klasse C

 Öldämpfung, speziell für den Einsatz in 
dynamischen Wäge-Applikationen
- Schnellere Einschwingzeit
- Höhere Wägegeschwindigkeit
- Höhere Lebensdauer der Wägezelle

 Gehäuse aus Edelstahl

 Schutz gegen Feuchtigkeit IP 68
(EN 60529)

 Wägezelle für exzentrische Last, Plattform-
größe bis 500 x 500 mm (5...35 kg) und  
600 x 600 mm (50...200 kg)

 Integrierter Überlastschutz mit Anschlag in 
beiden Belastungsrichtungen

 Double bending beam load cell

 3000 divisions OIML R60 class C

 Viscous damping specially for use in 
dynamic weighing applications:
- Faster settling time
- Higher weighing speeds
- Increase load cell life

 Stainless-Steel housing

 Protected against humidity IP 68
(EN 60529)

 Single point load cell, for off-center loads 
on platforms up to 500 x 500 mm (5...35 kg)  
and 600 x 600 mm (50...200 kg)

 Integrated on-center overload protection, 
with a dual stopper for up and down loads

3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v
3000 v

 260 5 kg
 260  7.5 kg
 260  10 kg
 260 15 kg
 260  20 kg
 260  35 kg
 260  50 kg
 260  75 kg
 260  120 kg
 260  200 kg
 

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

 5 kg
 7.5 kg
 10 kg
 15 kg
 20 kg
 35 kg
 50 kg
 75 kg
 120 kg
 200 kg
 

 0.5 g
 0.75 g
 1.0 g
 1.5 g
 2.0 g
 3.5 g
 5.0 g
 7.5 g
 12.0 g
 20.0 g

 6 kg
 9 kg
 12 kg
 18 kg
 24 kg
 42 kg
 60 kg
 90 kg
 144 kg
 240 kg
 

500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600

A

B

Model

Modell

Nominal capacity

Nennlast

Ln

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Accuracy

Genauigkeit

1/3 Ln

Service load Platform

Gebrauchslast

120 % Ln

Plattform

A x B mm

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 260

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 5-7.5-10 kg Nennlasten (Ln) 
   15-20-35 
   50-75-120-200 

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast (Emin) 
Service load 120 %Ln (1) Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln (1) Grenzlast (ELim)

Total error < ±0.017 %Sn (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.2-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads 
  Gilt nur für zentrische Belastung, nicht für exzentrische
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

16
12

Transport weight - Transportgewicht: 7.4 kgDimensions in mm. Abmessungen in mm. Transport weight - Transportgewicht: 4 kg

5....35kg 50....200kg
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 Double bending beam load cell

 3000 divisions OIML R60 class C

 Measuring element from aluminum

 Protected IP 66 (EN 60529)

 Applications: 
- Personal scales, medical scales
- Direct platforms up to 400 x 400 mm

 Doppelbiegebalken-Wägezelle

 3000 Teile OIML R60 Klasse C

 Messkörper aus Aluminium

 Schutzart IP 66 (EN 60529)

 Anwendungen:  
- Medizinische Waagen 
- Plattformwaagen bis 400 x 400 mm 

MODEL 270
100kg ... 300kg

3000 v
3000 v
3000 v

 270 100 kg
 270  200 kg
 270  300 kg
 

3000
3000
3000

 100 kg
 200 kg
 300 kg
 

 10 g
 20 g
 30 g

 120 kg
 240 kg
 360 kg
 

400 x 400
400 x 400
400 x 400

Model

Modell

Nominal capacity

Nennlast

Ln

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Accuracy

Genauigkeit

1/3 Ln

Service load Platform

Gebrauchslast

120 % Ln

Plattform

A x B mm

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

A

B



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. Transport weight - Transportgewicht: 0.7 kg

MODEL 270

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 100-200-300 kg Nennlasten (Ln) 
    
    

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 120 %Ln (1) Gebrauchslast 
Safe load limit 150 %Ln (1) Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads 
  Nur bei zentrischer Belastung. Nicht bei exzentrischer Last 
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 

15
05

358 x M8 x 1.25 x 16

4
6

4
0

2
0

4
0

35

17 1796

150

PVC cable 4 3 m. long.
Ø
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MODEL 300
5kg ... 500kg

Model

Modell

Safe load

Grenzlast

200 % Ln

Service load

Gebrauchslast

150 % Ln

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Nominal capacity

Nennlast

Ln

 Bending beam load cell

 Fully Stainless Steel 

 3000 / 6000 divisions OIML R60 class C

 Hermetically sealed, fully welded 

 Protected IP 68 (EN 60529) and IP 69K 
(ISO 20653)

 Available in  version (optional)
 Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)

 Biegestab-Wägezelle

 Komplett in Edelstahl

 3000 / 6000 Teile OIML R60 Klasse C

 Hermetisch dicht verschweißt

 Schutzart IP 68 (EN 60529) und IP 69K 
(ISO 20653)

 Erhältlich in   -Ausführung (optional)
 Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub)

 300  5 kg
 300  10 kg
 300  20 kg
 300  30 kg
 300  50 kg
 300  75 kg
 300  100 kg
 300  150 kg
 300  200 kg
 300  250 kg
 300  300 kg
 300  500 kg 

 10 kg
 20 kg
 40 kg
 60 kg
 100 kg
 150 kg
 200 kg
 300 kg
 400 kg
 500 kg
 600 kg
 1000 kg

 7.5 kg
 15 kg
 30 kg
 45 kg
 75 kg
 112 kg
 150 kg
 225 kg
 300 kg
 375 kg
 450 kg 
 750 kg 

3000
3000
3000
3000

3000 / 6000
3000 / 6000
3000 / 6000
3000 / 6000
3000 / 6000
3000 / 6000

3000
3000

 5 kg
 10 kg
 20 kg
 30 kg
 50 kg
 75 kg
 100 kg
 150 kg
 200 kg
 250 kg
 300 kg 
 500 kg 

 0.5 g
 1 g
 2 g
 3 g
 5 / 2.8 g
 7.5 / 4.2 g
 10 / 5.6 g
 15 / 8.4 g
 20 / 11.2 g
 25 / 13.9 g
 30 g
 50 g 



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

MODEL 300
19
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Transport weight - Transportgewicht: 0.5 kg

SPECIFICATIONS     TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 5-10-20-30-50- 50-75-100- kg Nennlasten (Ln) 
  75-100-150-200- 150-200-250 
  250-300-500 

Accuracy class  3000 6000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load  150 150 %Ln  Gebrauchslast 
Safe load limit  200 200 %Ln  Grenzlast

Total error  < ±0.017 < ±0.008 %Sn (1) Grenzlast 
Repeatability error  < ±0.015 < ±0.007 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:    Temperaturfehler: 
 on zero < ±0.01 < ±0.005 %Sn/5 °C  Nullpunkt  
 on sensitivity < ±0.006 < ±0.003 %Sn/5 °C  Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 < ±0.008 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits  -30...+70 -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±0.1% 2 ±0.1% mV/V (2) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance  400 ±20 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance  350 ±3 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output  < ±2 < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.2-0.4 0.2-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese  
(2) Ln ≤ 20 kg, 2 ±0.2%
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ACC. 30901
ACC. RO12x1.75

Acc. RO12x1.75 Mod. 300 + Acc. 30901 + Acc. RO12x1.75

TENSION ACCESSORIES FOR MODEL 300
ZUGKRAFTZUBEHÖR FÜR MODELL 300

Dimensions in mm. Abmessungen in mm.

Acc. RO12x1.75

16
12

Acc. 30901

 Material: Alloy Steel zinc-plated

 Material: Stahl, verzinkt

Transport weight - Transportgewicht: 0.8 kg

Alloy Steel zinc-plated
Stahl, verzinkt

Transport weight - Transportgewicht: 0.4 kg

To get the maximum accuracy we 
recommend the use of the rod ends that 
we optionally supply (ACC. RO12x1.75)

Um die bestmögliche Genauigkeit zu 
erhalten, empfehlen wir die Verwendung 
der Gelenkösen, die wir als Zubehör 
anbieten (ACC.RO12x1.75)



ACCESSORIES FOR MODEL 300
ZUBEHÖR FÜR MODELL 300

Transport weight - Transportgewicht: 0.5 kg 

Transport weight - Transportgewicht: 3 kg  Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

Acc. 30904: Silent-block bearing up to 50 kg (blue rubber) / Elastomerlager (blau), bis 50 kg 
Acc. 30905: Silent-block bearing up to 300 kg / Elastomerlager, bis 300 kg 
Acc. 30906: Silent-block bearing up to 500 kg / Elastomerlager, bis 500 kg
 

Mod. 300

50/300/500 kg max.

Acc. 30903: Base plate: Steel zinc-plated / Grundplatte: Verzinker Stahl-Elastomer
Acc. 30903i: Base plate: Stainless Steel / Grundplatte: Edelstahl und Elastomer

Mod. 300

Stainless Steel / Edelstahl

ACC. 30903/30904
ACC. 30905/30906

 Accessory 
 Zubehör A B CØ D
30904-30905 90 70 50 M8

 30906 100 80 70 M12

13
23



MOUNTING-KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR MOD. 300
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FÜR MOD. 300

 Material: 

 Alloy Steel zinc-plated Acc. 30907 

 Stainless Steel Acc. 30907i

 Material: 

 Verzinkter Stahl  Zub. 30907 

 Edelstahl  Zub. 30907i

 Alloy Steel zinc-plated / Verzinkter Stahl Stainless Steel / Edelstahl

 30907 30907i

Maximum horizontal offset 
±2.5 mm ±2.5 mm 

Max. zulässige Seitenverschiebung

Maximum lift-off force 
40.46 kN 40.46 kN 

Maximale Zugkraft vertikal

Maximum horizontal force 
2.53 kN 1.58 kN 

Maximale Kraft in horizontale Richtung

47

View from below
Ansicht von unten

17
38

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

ACC. 30907
ACC. 30907i

Transport weight - Transportgewicht: 2.5 kg

19
45
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 340  15 kg
 340  30 kg
 340  50 kg
 340  75 kg
 340  100 kg
 340  150 kg
 340  200 kg
 340  250 kg
 340  300 kg
 340  500 kg
 340  750 kg
 340  1000 kg
 340  1500 kg

 30 kg
 60 kg
 100 kg
 150 kg
 200 kg 
 300 kg
 400 kg
 500 kg
 600 kg
 1000 kg
 1500 kg
 2000 kg
 2500 kg

 22 kg
 45 kg
 75 kg
 112 kg
 150 kg
 225 kg
 300 kg
 375 kg
 450 kg 
 750 kg 
 1125 kg 
 1500 kg 
 2250 kg 

 1.5 g
 3 g
 5 g
 7.5 g
 10 g
 15 g
 20 g
 25 g
 30 g 
 50 g 
 75 g 
 100 g 
 150 g 

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2000

 15 kg
 30 kg
 50 kg
 75 kg
 100 kg
 150 kg
 200 kg
 250 kg
 300 kg 
 500 kg 
 750 kg 
 1000 kg 
 1500 kg 

 Bending beam load cell

 Fully Stainless Steel 

 3000 divisions OIML R60 class C *

 Hermetically sealed, fully welded 

 Protected IP 68 (EN 60529)

 Available in    version (optional)
 Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)

MODEL 340
15kg ... 1500kg

Model

Modell

Safe load

Grenzlast

200 % Ln

Service load

Gebrauchslast

150 % Ln

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

*n. OIML

Nominal capacity

Nennlast

Ln

 Biegestabwägezelle

 Komplett in Edelstahl

 3000 Teile OIML R60 Klasse C *

 hermetisch dicht verschweißt

 Schutzart IP 68 (EN 60529)

 Erhältlich in   -Ausführung (optional)
 Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub)



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 15-30-50-75-100 kg Nennlasten (Ln) 
   150-200-250-300
   500-750-1000-1500

Accuracy class 3000 n. OIML (3) Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln  Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (1) (3) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C  Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C  Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±0.1% mV/V (2) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.2-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 
(2) Ln ≤ 20 kg, 2 ±0.2% 
(3) 1500 kg: 2000 n. OIML

MODEL 340

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

13
23

Transport weight - Transportgewicht: 0.5 kg
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ACCESSORIES FOR MODEL 340
ZUBEHÖR FÜR MODELL 340

Dimensions in mm. Abmessungen in mm.

Acc. 34906: Silent-block bearing up to 750 kg /   
 Elastomerlager, bis 750 kg

750 kg max.

Acc. 30904:  Silent-block bearing up to 50 kg   
 (blue rubber) / Elastomerlager   
 (blau), bis 50 kg

Acc. 30905:  Silent-block bearing up to 300 kg  
 /  Elastomerlager, bis 300 kg

Mod. 340

50/300 kg max.Stainless Steel / Edelstahl

Transport weight - Transportgewicht: 0.5 kg  

Acc. 34903:  Base plate: Steel zinc-plated
  Grundplatte: Verzinkter Stahl-  

 Elastomer

Acc. 34903i:  Base plate: Stainless Steel
  Grundplatte: Edelstahl und   

 Elastomer

Transport weight - Transportgewicht: 3 kg 

ACC. 30904/30905
ACC. 34906/34903

Mod. 340

Stainless Steel / Edelstahl

Transport weight - Transportgewicht: 0.5 kg  

Mod. 340

06
12



ACC. 34905
ACC. RO12x1.75

TENSION ACCESSORIES FOR MODEL 340
ZUGKRAFTZUBEHÖR FÜR MODELL 340

Acc. 34905

Mod. 340 + Acc. 34905 + Acc. RO12x1.75

Acc. RO12x1.75

16
12

Acc. RO12x1.75

Dimensions in mm. Abmessungen in mm.

 Material: Alloy Steel zinc-plated

 Material: Stahl, verzinkt

Transport weight - Transportgewicht: 1.9 kg

Alloy Steel zinc-plated
Stahl, verzinkt

Transport weight - Transportgewicht: 0.4 kg

To get the maximum accuracy we 
recommend the use of the rod ends that 
we optionally supply (ACC. RO12x1.75)

Um die bestmögliche Genauigkeit zu 
erhalten, empfehlen wir die Verwendung 
der Gelenkösen, die wir als Zubehör 
anbieten (ACC.RO12x1.75)
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ACC. 35901

LOAD FOOT ACCESSORY FOR MODELS 340-350
SELBSTZENTRIERENDER LASTFUSS FÜR MOD. 340-350

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Materials: Stainless Steel and Rubber

 Material: Edelstahl und Elastomer

Transport weight - Transportgewicht: 0.33 kg

10
04



ACC. FT12i

LOAD FOOT ACCESSORY FOR MODELS 340-350
SELBSTZENTRIERENDER LASTFUSS FÜR MOD. 340-350

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Materials: Stainless Steel and Rubber

 Material: Edelstahl und Elastomer

Transport weight - Transportgewicht: 0.42 kg

Mod. 350 

(300...2000 kg) 

+ 

Acc. FT12i

Mod. 340

+ 

Acc. FT12i

08
21
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MODEL 350
300kg ... 5000kg

 Shear beam load cell
 Versions:

- 350i (300...5000kg): Fully Stainless Steel   
 construction. Hermetically sealed, fully    
 welded, IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)
- 350a (300...5000kg): Stainless Steel cons-  
 truction. Silicone sealing, IP 66 (EN 60529) 
- 350n (300...2000kg): Nickel-plated alloy    
 steel. Silicone sealing, IP 66 (EN 60529) 

 3000 divisions OIML R60 class C
 Pre-corner adjustment optimized for multicell 

systems
 Available in   version (optional)

Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
 High accuracy on industrial applications:
 - four load cells platforms 

- tanks and hoppers weighing

 600 kg
 1000 kg
 1500 kg
 2000 kg
 3000 kg
 4000 kg
 6000 kg
 10000 kg

 350  300 kg
 350  500 kg
 350  750 kg
 350  1000 kg
 350  1500 kg
 350  2000 kg
 350  3000 kg
 350  5000 kg

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

 300 kg
 500 kg
 750 kg
 1000 kg
 1500 kg
 2000 kg
 3000 kg
 5000 kg

 30 g
 50 g
 75 g
 100 g
 150 g
 200 g
 300 g
 500 g

 450 kg
 750 kg
 1125 kg
 1500 kg
 2250 kg
 3000 kg
 4500 kg
 7500 kg

Model

Modell

Safe load

Grenzlast

200 % Ln

Service load

Gebrauchslast

150 % Ln

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Nominal capacity

Nennlast

Ln

 Scherstab-Wägezelle
 Ausführungen: 
 - 350i (300...5000kg): Edelstahl, hermetisch   

 dicht verschweißt, IP 68 (EN 60529) und  
 IP 69K (ISO 20653)

 - 350a (300...5000kg): Edelstahl, vergossen,   
 IP 66 (EN 60529) 

 - 350n (300...2000kg): Vernickelter Stahl,
 vergossen, IP 66 (EN 60529)

 3000 Teile OIML R60 Klasse C
 Abgeglichener Ausgang für problemlose 

Parallelschaltung
 Erhältlich in   -Ausführung (optional) 

Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub)
 Hohe Genauigkeit bei industriellem Einsatz
 - Plattformwaagen mit 4 Wägezellen 

- Behälter- und Silowaagen



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MOD. 350a/350n

MOD. 350i

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 300-500-750- kg Nennlasten (Ln) 
   1000-1500-2000- 
   3000-5000- 

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln  Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (1) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 mV/V (2) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.2-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese

(2)  Pre-corner adjustment optimized at ±0.05% by output current calibration /  
  Auf ±0.05% optimierter Eckenvorabgleich durch Stromkalibrierung des Ausgangssignals

MODEL 350

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

17
26

 Nominal load (kg) 
 Nennlast (kg)

 300-500-750-1000-1500-2000
   3000-5000 

                 Transport weight 

   A  B  C  D  E  F  GØ H I J K L M NØ Transportgewicht

   31.5 15 24.6 56 31.5 130 13.5 18 M12 76.2 25.4 15.8 6.5 3.5 0.9 kg  
   48 - 37 76 41.5 171.5 20.5 18 20.5 95.2 38.1 19 - - 2.2 kg 
 

 Mod. 350i/a (300...5000kg)
 Mod. 350n  (300...2000kg)
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MODEL 350
7500kg ... 10000kg

 Scherstab-Wägezelle

 Komplett in Edelstahl 

 Hermetisch dicht verschweißt

 Schutzart IP 68 (EN 60529) und IP 69K (ISO 
20653) 

 3000 Teile OIML R60 Klasse C

 Abgeglichener Ausgang für problemlose 
Parallelschaltung

 Hohe Genauigkeit bei industriellem Einsatz:

 - Plattformwaagen mit 4 Wägezellen 
- Behälter- und Silowaagen 
- Fahrzeugwaagen 
- Achslastwaagen 
- "On Board"-Waagen

 Erhältlich in   -Ausführung (optional)

 Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub)

 Shear beam load cell

 Fully Stainless Steel construction 

 Hermetically sealed, fully welded

 Protected IP 68 (EN 60529) and IP 69K 
(ISO 20653) 

 3000 divisions OIML R60 class C

 Pre-corner adjustment optimized for 
multicell systems

 High accuracy on industrial applications:

 - four load cells platforms 
- tanks and hoppers weighing 
- light vehicle weighbridges 
- axle weighing 
- "on-board" weighing

 Available in  version (optional)
Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)

Model

Modell

Safe load

Grenzlast

200 % Ln

Service load

Gebrauchslast

150 % Ln

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Nominal capacity

Nennlast

Ln

 15000 kg
 20000 kg

 350  7500 kg
 350  10000 kg

3000
3000

 7500 kg
 10000 kg

 0.75 kg
 1 kg

 11250 kg
 15000 kg



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 350 (7500...10000kg) 

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 7500-10000 kg Nennlasten (Ln) 
    
    

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln  Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (1) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C  Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C  Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 mV/V (2) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.2-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 
(2) Pre-corner adjustment optimized at ±0.05% by output current calibration /  
  Auf ±0.05% optimierter Eckenvorabgleich durch Stromkalibrierung des Ausgangssignals

19
45

Transport weight - Transportgewicht: 4.3 kg

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

«SENSES»: 2 additional wires to 
maintain a constant voltage supply at 
the load cell when used with proper 
instrumentation. Use specially when 
long wires and wide temperature 
range.
SHIELD: Not connected to trans-
ducer body.

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern, um eine konstante 
Spannungsversorgung an der 
Wägezel le zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.

5
0

M24x2
48

120.7 51 23.5

222 16

27Ø

5199

PVC cable 6 10m long.Ø

6
0
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ACC. 35901

LOAD FOOT ACCESSORY FOR MODELS 340-350
SELBSTZENTRIERENDER LASTFUSS FÜR MOD. 340-350

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Materials: Stainless Steel and Rubber

 Material: Edelstahl und Elastomer

Mod. 340-350 

+ 

Acc. 35901

Acc. 35901 for Mod. 350 (300...2000 kg) / Für Modell 350 (300...2000 kg)

Transport weight - Transportgewicht: 0.33 kg

10
05



ACC. FT12i

LOAD FOOT ACCESSORY FOR MODELS 340-350
SELBSTZENTRIERENDER LASTFUSS FÜR MOD. 340-350

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Materials: Stainless Steel and Rubber

 Material: Edelstahl und Elastomer

Transport weight - Transportgewicht: 0.42 kg

Mod. 350 

(300...2000 kg) 

+ 

Acc. FT12i

Mod. 340

+ 

Acc. FT12i

10
04



ACC. 35902
ACC. 35903

MOUNTING-KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR MOD. 350
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FÜR MOD. 350

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Material: 

 Alloy Steel zinc-plated Acc. 35902-35903 

 Stainless Steel Acc. 35902i-35903i

 Material:

 Verzinkter Stahl: Zub. 35902-35903 

 Edelstahl: Zub. 35902i-35903i

  Nominal load             
  Nennlast            

 33974 0.3...2 t  94 168 100 70 16 136 20 15 15 1 5 kg 

 33904 3...5 t 113 212 120 84 18 175 25 18 18 - 8.5 kg

 Accessory 
 Zubehör 

 35902  

 35903 

           

   A B C D E F G H I J
Transport weight 
Transportgewicht

17
38

19
45

View from below / Ansicht von unten

 Alloy Steel zinc-plated / Verzinkter Stahl Stainless Steel / Edelstahl

 35902 35903 35902i 35903i

Maximum horizontal offset 
±2.5 mm ±2 mm ±2.5 mm ±2 mm 

Max. zulässige Seitenverschiebung

Maximum lift-off force 
69 kN 113.04 kN 69 kN 113.04 kN 

Maximale Zugkraft vertikal

Maximum horizontal force 
7.93 kN 11.8 kN 5 kN 11.8 kN 

Maximale Kraft in horizontale Richtung
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ACC. 35907
ACC. 35908

Acc. 35907 (0.3...2t)

Acc. 35908 (3...5t)

TENSION ACCESSORIES FOR MODEL 350
ZUGKRAFTZUBEHÖR FÜR MODELL 350

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Material: Alloy Steel zinc-plated / Material: Stahl, verzinkt

 Ultimate load: 4000 kg / Maximale Last: 4000 kg

 Material: Alloy Steel zinc-plated / Material: Stahl, verzinkt

 Ultimate load: 10000 kg / Maximale Last: 10000 kg

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

Transport weight - Transportgewicht: 3.8 kg

Transport weight - Transportgewicht: 2.5 kg

18
47
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ACC. 35909/35911                
35910/35912

               35918/35919

 Material: Alloy Steel zinc-plated - Rubber   
 Acc. 359xx

   Stainless Steel - Rubber  
  Acc. 359xxi

    
   

 33979 0.3...2 t M12 100 41 0...35 2 kg

 33910 3...5 t M20 150 44 10...35 3.2 kg

 33910 7.5...10 t M24 200 84 0...50 7.8 kg

TANK KIT SILENT-BLOCK LIFT-OFF PREVENTION FOR MOD. 350
ELASTOMERLAGER MIT ABHEBESICHERUNG FÜR MOD. 350

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

Acc. 35909-35910-35918: Silent-block with lift-off prevention / Elastomerlager mit Abhebesicherung
 

Acc. 35911-35912-35919: Base plate / Grundplatte

      

   A BØ C D 

Transport 
Weight 

Transport- 
gewicht

 Material: Verzinker Stahl - Elastomer
 Zub. 359xx

   Edelstahl - Elastomer   
  Zub. 359xxi

Nominal 
Load 

Nennlast
 Accessory 
 Zubehör

 35909
 35910
 35918

17
38

 0.3...2 t  20 20 71.5 168 136 16 70 100 101.6 117.6 13.5 3.2 kg

 3...5 t 20 25 93 212 175 19 84 120 133.3 152.3 13.5 5.8 kg

 7.5...10 t 20 40 120 285 235 25.5 127 180 171.7 197.2 21 17.5 kg

 Accessory 
 Zubehör

 35911
 35912
 35919

           

  A B C D E F G H I J KØ

Transport 
Weight 

Transport- 
gewicht

Nominal 
Load 

Nennlast



ACC. 35913

LOAD FOOT ACCESSORY FOR MODEL 350
SELBSTZENTRIERENDER LASTFUSS FÜR MODELL 350

 Materials: Alloy Steel zinc-plated and Rubber  
 Acc. 35913

  Stainless Steel and Rubber  
 Acc. 35913i

 Material:  Stahl, verzinkt und Elastomer    
 Zub. 35913

  Edelstahl und Elastomer   
 Zub. 35913i

07
42

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

Acc. 35913 for Mod. 350 (300...2000 kg) / Für Modell 350 (300...2000 kg)

Transport weight - Transportgewicht: 0.29 kg
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ACC. 35917 i

Acc. 35917i for Model 350 (3 - 5 t) / Für Modell 350 (3 - 5 t)

 

 Materials: Stainless Steel and Rubber

 Material: Edelstahl und Elastomer

Mod. 350 

+ 

Acc. 35917i

LOAD FOOT ACCESSORY FOR MODEL 350
SELBSTZENTRIERENDER LASTFUSS FÜR MODELL 350

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. Transport weight - Transportgewicht: 1.3 kg
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 Scherstab-Wägezelle 

 Option T für Modell 350 Sacklochversion für 
Kugelkopfkrafteinleitung 

 Ausführungen: 
 - 350Ti: Edelstahl, hermetisch dicht    

verschweißt, IP 68 (EN 60529) und  
 IP 69K (ISO 20653)

 - 350Ta: Edelstahl, vergossen, IP 66 
 (EN 60529) 

 3000 Teile OIML R60 Klasse C 
 Abgeglichener Ausgang für problemlose 

Parallelschaltung 
 Erhältlich in  -Ausführung (optional) 
 Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub) 
 Hohe Genauigkeit bei industriellem Einsatz: 
 - Plattformwaagen mit 4 Wägezellen 
 - Behälter-und Silowaagen

 Shear beam load cell

 Option T for model 350 with blind loading hole

 Versions:
- 350Ti: Fully Stainless Steel construction.   
 Hermetically sealed, fully welded,  
 IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)
- 350Ta: Stainless Steel construction.    
Silicone sealing, IP 66 (EN 60529) 

 3000 divisions OIML R60 class C

 Pre-corner adjustment optimized for multicell 
systems

 Available in   version (optional)
Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)

 High accuracy on industrial applications
 specially for four load cells platforms 

 600 kg
 1000 kg
 1500 kg
 2000 kg
 3000 kg
 4000 kg
 

 350  300 kg
 350  500 kg
 350  750 kg
 350  1000 kg
 350  1500 kg
 350  2000 kg
 

3000
3000
3000
3000
3000
3000

 300 kg
 500 kg
 750 kg
 1000 kg
 1500 kg
 2000 kg
 

 30 g
 50 g
 75 g
 100 g
 150 g
 200 g
 

 450 kg
 750 kg
 1125 kg
 1500 kg
 2250 kg
 3000 kg
 

MODEL 350 T
300kg ... 2000kg

Model

Modell

Safe load

Grenzlast

200 % Ln

Service load

Gebrauchslast

150 % Ln

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Nominal capacity

Nennlast

Ln



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 350 T (300...2000 kg)

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 300-500-750- kg Nennlasten (Ln) 
   1000-1500-2000 
    

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln  Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (1) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 mV/V (2) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.2-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese

(2)  Pre-corner adjustment optimized at ±0.05% by output current calibration /  
  Auf ±0.05% optimierter Eckenvorabgleich durch Stromkalibrierung des Ausgangssignals

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

MOD. 350 Ta

 350 Ti

13
23

Transport weight - Transportgewicht:  0.9 kg
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ACC. 35916 i
15

06

LOAD FOOT ACCESSORY FOR MODEL 350 T
SELBSTZENTRIERENDER LASTFUSS FÜR MODELL 350 T

Acc. 35916i for Model 350 option T (300...2000 kg) / Für Modell 350 Option T (300...2000 kg)
 

 Materials: Stainless Steel and Rubber

 Material: Edelstahl und Elastomer

Mod. 350 

+ 

Acc. 35916i

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. Transport weight - Transportgewicht: 0.3 kg
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 Drucklastwägezelle

 1000 Teile OIML R60 Klasse C

 Messelement aus Edelstahl

 Hermetisch dicht verschweißt

 Schutzart IP 68 (EN 60529)

 Einfache Montage

 Erhältlich in  -Ausführung (optional) 
 Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub) 

 Anwendungen: Behälter und Silowaagen
mit niedriger Einbauhöhe

 Compression load cell

 1000 divisions OIML R60 class C

 Measuring element from Stainless Steel 

 Hermetically sealed, fully welded

 Protected IP 68 (EN 60529)

 Easy installation

 Available in   version (optional) 
 Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)

 Application: Tanks and silos weighing 
systems with low profile requirements

MODEL 420
2.5...30t

 5 t
 10 t
 20 t
 40 t
 60 t

Safe load limit

Grenzlast

200 % Ln

Service load

Gebrauchslast

150 % Ln

 3.75 t  
 7.5 t
 15 t
 30 t
 45 t

 0.25 kg
 0.5 kg
 1 kg
 X.2 kg
 3 kg

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

1000
1000
1000
1000
1000

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

 02.2.2.5 t
 05 t
 10 t
 20 t
 30 t

Nominal capacity

Nennlast

Ln

 420 2.5 t
 420 5 t
 420 10 t
 420 20 t
 420 30 t

Model

Modell



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

11
19

MODEL 420
14

10

 Transport Weight 
Transportgewicht 

Nominal Load 
Nennlast

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 2.5-5-10- t Nennlasten (Ln) 
   20-30  
 

Accuracy class 1000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln  Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.05 %Sn Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.018 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.048 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -50...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±0.1% mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 800 ±30 Ω  Eingangswiderstand
Output impedance 700 ±5 Ω  Ausgangswiderstand
No load output ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) < 0.6 mm Nennmessweg (bei Ln)

   

 AØ B C D EØ r. F

  2.5...10 t  82 32 12 44 22 130 1.1 kg

  20...30 t 126 40 14 54 35 200 2.8 kg



73

MOUNTING KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR SILO FOR MOD.420
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FÜR MOD.420

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

ACC. 42901
ACC. 42902

19
46

           

 A B C D E F G H I J K

Nominal 
Load 

Nennlast

  2.5-5-10 t  160 160 20 20 80 115 128 17 55.5 68 100 5.3 kg

  20-30 t 218 218 25 25 100 168 180 21 100 100 150 13.5 kg

 Accessory
Zubehör

 42901
 42902

 Transport weight 
Transportgewicht

 Alloy Steel zinc-plated / Verzinkter Stahl Stainless Steel / Edelstahl

 42901 42902 42901i 42902i

Maximum horizontal offset 
±3 mm ±3 mm ±3 mm ±3 mm 

Max. zulässige Seitenverschiebung

Maximum lift-off force 
72 kN 124 kN 72 kN 124 kN 

Maximale Zugkraft vertikal

Maximum horizontal force 
22 kN 32 kN 22 kN 32 kN 

Maximale Kraft in horizontale Richtung
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MODEL 460
5...100t

Model Safe load limit

Modell Grenzlast

200 % Ln

Accuracy class Minimum division Service loadNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Gebrauchslast

150 % Ln

Nennlast

Ln

 Doppelscherstab-Wägezelle
 3000 Teile OIML R60 Klasse C
 Messelement aus Edelstahl
 Hermetisch dicht verschweißt
 Schutzart IP 68 (EN 60529)
 Einfache Montage
 Erhältlich in  -Ausführung (optional) 
 Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub) 
 Lastecke erhältlich in zertifizierte 

EN1090-Ausführung (optional) 
 Anwendungen: Behälter- und Silowaagen mit 

hoher Linearität und niedriger Bauform

 Double shear load cell
 3000 divisions OIML R60 class C
 Measuring element from Stainless Steel 
 Hermetically sealed, fully welded
 Protected IP 68 (EN 60529)
 Easy installation
 Available in   version (optional) 
 Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
 Mounting Kit available in version certified 

according EN1090 (optional)
 Application: Tanks and silos weighing systems 

with highly linear and low profile requirements

 10 t
 20 t
 40 t
 60 t
 100 t
 150 t
 200 t

 460 5 t
 460 10 t
 460 20 t
 460 30 t
 460 50 t
 460 75 t
 460 100 t

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

 05 t
 10 t
 20 t
 30 t
 50 t
 75 t
 100 t

 0.5 kg
 1 kg
 X.2 kg
 3 kg
 5 kg
 7.5 kg
 10 kg
 

 7.5 t  
 15 t
 30 t
 45 t
 75 t
 112.5 t
 150 t
 



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 5-10-20-30 t Nennlasten (Ln) 
   50-75-100  
    

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln  Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±0.1% mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 800 ±30 Ω  Eingangswiderstand
Output impedance 700 ±5 Ω  Ausgangswiderstand
No load output ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.6-1 mm Nennmessweg (bei Ln)

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

«SENSES»: 2 additional wires to 
maintain a constant voltage supply at 
the load cell when used with proper 
instrumentation. Use specially when 
long wires and wide temperature 
range.
SHIELD: Not connected to trans-
ducer body.

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern, um eine konstante 
Spannungsversorgung an der 
Wägezel le zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.                                                

17
36

MODEL 460

           

   A B C D E F GØ H IØ J KØ

  5...20 t  145 185 16 41 r.50 25.7 59.5 45 55 14 23 3.2 kg

  30...50 t 220 285 16 48 r.50 29.7 74.5 60 66 22 30 8.6 kg
  75...100 t 260 340 16 66 r.50 37.2 99.5 80 91 32 50 16.2 kg

  
Transport weight 
Transportgewicht 

Nominal 
Load 

Nennlast
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ACC. 46901/
46902/46903

           

   A BØ C D EØ F G H I J K L M

  5...20 t  140 18 200 160 18 140 200 180 140 20 20 140 180 17 kg

  30...50 t 175 22 300 200 22 175 300 220 175 25 25 175 220 39 kg

  75...100 t 220 26 370 270 26 220 370 300 220 30 30 220 300 82 kg

 Accessory
Zubehör

 46901
 46902
 46903

 Transport weight 
Transportgewicht

Nominal 
Load 

Nennlast

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Alloy Steel zinc-plated / Verzinkter Stahl Stainless Steel / Edelstahl

 46901 46902 46903 46901i 46902i 46903i

Maximum offset transverse to load cell 
±5 mm ±5 mm ±10 mm ±5 mm ±5 mm ±10 mm

Maximale Verschiebung in Querrichtung

Maximum lift-off force 
62.7 kN 101 kN 206.9 kN 78.4 kN 127.5 kN 228.5 kN

Maximale Zugkraft vertikal

Maximum force transverse to load cell 
41.2 kN 68.6 kN 116.7 kN 35.3 kN 52.9 kN 107.8 kN

Maximale Kraft in Querrichtung

Maximum force longitudinal to load cell 
92.2 kN 143.2 kN 151 kN 70.6 kN 141.2 kN 180.4 kN

Maximale Kraft in Längsrichtung

MOUNTING KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR SILO FOR M.460 
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FÜR M.460

19
45
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MOUNTING KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR SILO FOR M.460 (50-100t)
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FÜR M.460 (50-100t)

ACC. 46902CG/
46903CG

19
46

Certified according to EN 1090. CE Marked under Construction Product Regulation (CPR).
EN 1090 Zertifiziert. CE gekennzeichnet nach der für Bauprodukte entsprechende Verordnung.

 Alloy Steel galvanized / Galvanisch verzinktem Stahl

 46902CG 46903CG

Maximum offset transverse to load cell 
±5 mm ±10 mm

 
Maximale Verschiebung in Querrichtung

Maximum lift-off force 
124 kN 250 kN

 
Maximale Zugkraft vertikal

Maximum force transverse to load cell 
75 kN 95 kN

 
Maximale Kraft in Querrichtung

Maximum force longitudinal to load cell 
152 kN 195 kN

 
Maximale Kraft in Längsrichtung

Maximum vertical load force 
1200 kN 2530 kN

Maximale Druckkraft vertikalDimensions in mm. 
Abmessungen in mm. 

           

   A BØ C D EØ F G H I J K L M
Transport weight 
Transportgewicht

Nominal 
Load 

Nennlast

  50 t 175 22 300 197 22 175 300 220 175 25 25 175 220 39 kg

  100 t 220 26 370 256 26 220 370 300 220 30 30 220 300 82 kg 

 Accessory
Zubehör

 46902CG
46903CG
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MODEL 480 US
25k ... 75k lb

 Doppelscherstab-Wägezelle
 5000 Teile NTEP Klasse III* und

10000 Teile NTEP Klasse IIIL*
 Ausführungen:
 - 480n:  Vernickelter Stahl. 
   Schutzart IP 67 (EN 60529).
 - 480i:  Edelstahl. 
   Schutzart IP 68 (EN 60529) 

 und IP 69K (ISO 20653).

 Einfache Montage
 Applikationen: Schwerlastwaagen, 

Strassenfahrzeugwaagen

 Double-ended shear beam load cell
 5000 divisions NTEP class III* and 

10000 divisions NTEP class IIIL*
 Versions:
 - 480n:  Nickel-plated alloy steel construction. 

 Protection IP 67 (EN 60529).
 - 480i:  Stainless steel construction. 

 Hermetically sealed, fully welded,  
 IP 68 (EN 60529) and 
 IP 69K (ISO 20653).

 Easy installation
 Applications: High capacity weighing 

systems, truck scales

Model

Modell

Nominal capacity

Nennlast

Ln

Minimum division vmin

Kleinster Teilungswert vmin

NTEP III 5000

Minimum division vmin

Kleinster Teilungswert vmin

NTEP IIIL 10000

Service load

Gebrauchslast

150% Ln

Safe load

Grenzlast

200% Ln

480 US   25k lb
480 US   50k lb
480 US   75k lb

25k lb
50k lb
75k lb

2 lb
4 lb
6 lb

0.75 lb
1.50 lb
2.25 lb

37.5k lb
75k lb

112.5k lb

50k lb
100k lb
150k lb



MODEL 480 US

  A  B  C  D  E  F  G HØ I J K 

 
 25k 6.50 7.75 1.38 1.63 1.69 1.70 1.94 0.68 R0.75 R0.90 1/4-18NPT 6.5 lb
 50-75k 8.50 10.25 1.93 2.54 2.44 2.65 2.94 1.06 R1.00 R1.37 1/2-14NPT 15.5 lb

18
28

Transport weight 
Transportgewicht 

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

IN

OUT

IN

OUT

SHIELD

RED 
ROT

GREEN
GRÜN

BLACK 
SCHWARZ

WHITE
WEISS

Nominal Load 
Nennlast 

 

Dimensions in inches. Abmessungen in Zoll. 

SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 25k-50k-75k lb Nennlasten (Ln)

Accuracy class
5000

10000
n. NTEP III*
n. NTEP IIIL*

Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 
Service load 
Safe load limit

0
150
200

% Ln
% Ln
% Ln

Minimale Vorlast  
Gebrauchslast  
Grenzlast

Total error 
Repeatability error

< ±0.017
< ±0.015

% Sn
% Sn

Zusammengesetzter Fehler 
Wiederholgenauigkeit

Temperature effect: 
     on zero 
     on sensitivity

< ± 0.011 
< ± 0.0067

% Sn / 10 °F
% Sn / 10 °F

Temperaturfehler: 
     Nullpunkt 
     Kennwert

Creep error (30 minutes) < ± 0.016 % Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation
Temperature limits

+14…+104 (-10...+40)
-22…+158 (-30...+70) 

°F (°C)
°F (°C)

Nenntemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn)
Nominal input voltage
Maximum input voltage
Input impedance
Output impedance
No load output
Insulation resistance

3 ± 0.1%
10
15

800 ± 30
705 ± 5 

< ± 2
> 5000

mV/V
V
V
Ω
Ω
% Sn
M Ω

Nennkennwert (Sn)
Nom. Speisespannung
Max. Speisespannung
Eingangswiderstand
Ausgangswiderstand
Nullsignaltoleranz
Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.024 - 0.039 in Nennmessweg (bei Ln)

*  NTEP Approval in process / NTEP Zertifizierung im Laufen



81

 Doppelscherstab-Wägezelle
 Genauigkeitsklasse ±0.05%
 Gebrauchstemperatur bis zu 150 °C
 Messkörper aus legierten Stahl mit 

Vernickelungs-Behandlung
 Kabelanschluss über hermetische Steckver-

bindung
 Schutzart IP 67 (EN 60529)
 Anwendungen: Pfannendrehturmwaagen, 

Pfannenfähren, Schrottkorb-, Rollgang- und 
Tundishwaagen, Trichter und Silos für die 
Metallindustrie in Bereiche mit Hochtempe-
raturen

 Double shear load cell
 Accuracy class ±0.05%
 Service temperature up to 150 °C
 Measuring element from Alloy Steel with 

nickel plated treatment
 Input cable connection through hermetic   

connector
 Protected IP 67 (EN 60529)
 Applications: Ladle turret and ladle ferry  

scales, scrap bucket, roller table, tundish 
cars, hopper and silos in high temperature 
environments for the Metal Industry

MODEL 490
40...200t

 490 40 t
 490 50 t
 490 100 t
 490 150 t
 490 200 t

Model

Modell

 100 t
 120 t
 210 t
 290 t
 360 t

Safe load limit

Grenzlast

±0.05 %
±0.05 %
±0.05 %
±0.05 %
±0.05 %

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

 8 kg
 10 kg
 X.20 kg
 30 kg
 40 kg
 

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

 040 t
 50 t
 100 t
 150 t
 200 t

Nominal capacity

Nennlast

Ln

Service load

Gebrauchslast

150 % Ln

 60 t  
 75 t
 150 t
 225 t
 300 t
 



19
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SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 40-50-100 t Nennlasten (Ln) 
   150-200  
    

Accuracy class (at const. temp.) ±0.05 % Genauigkeitsklasse (Konst.Temp.)

Minimum dead load (Emin) 0 %Ln Minimale Vorlast (Emin) 
Service load 150 %Ln  Gebrauchslast 
Safe load limit ≥180 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.05 %Sn Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.04 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
  on zero < ±0.025 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.015 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.05 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+100 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -30...+150 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±0.25% mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 800 ±30 Ω  Eingangswiderstand
Output impedance 700 ±5 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.6-1 mm Nennmessweg (bei Ln)

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

«SENSES»: 2 additional wires to 
maintain a constant voltage supply at 
the load cell when used with proper 
instrumentation. Use specially when 
long wires and wide temperature 
range.
SHIELD: Not connected to trans-
ducer body.

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern, um eine konstante 
Spannungsversorgung an der 
Wägezel le zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.                                                

 
Nom. Load                    Transp. Weight

 Nennlast A B C D E F G H IØ J K L M N O P Q RØ Transportgewicht

 50 t  80 32 M20x30 340 450 25.5 105 130 26 45 398 52 68 120 75 110 40 38 36 kg
 100 t  90 38 M24x36 370 500 28.5 118 143 30 49 444 58 80 140 90 130 44 41 54 kg
 150 t  90 38 M24x36 410 560 32 133 158 33 66 500 67.5 94 160 102 150 44 46 81 kg
 200 t  90 40 M24x40 450 620 32 150 175 33 70.5 560 64 114 180 110 170 44 46 116 kg

Dimensions in mm. 
Abmessungen in mm. 

40t

50...200t

MODEL 490
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 Tension load cell

 Measuring element from Alloy Steel

 2000 divisions OIML R60 class C

 Protected IP 66 (EN 60529)

 Protected against corrosion by 
nickel-plated treatment

 6 wire (senses) electrical connection

 Wägezelle für Zugkraft

 Messkörper aus Stahl

 2000 Teile OIML R60 Klasse C

 Schutzart IP 66 (EN 60529)

 Korrosionsschutz durch Vernickelung

 6-Leiter-Anschluss (Sense)

MODEL 530
20t ... 25t

 530 20 t
530 25 t

Model

Modell

 20 t
 25 t

Nominal capacity

Nennlast

Ln

2000
2000

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

 5 kg
 6.25 kg 

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

40 t
50 t

Ultimate load*

Grenzlast*

200 % Ln

* Overdimension properly the load cell. Choose the nominal capacity taking into account that the security factor will be determined by 
the ratio between ultimate load and the user maximum working load.

* Die Wägezelle ist je nach Einsatz überzudimensionieren. Im die Nennlast der Wägezelle zu bestimmen, ist der Sicherheitsfaktor, der 
aus der Grenzlast und der maximalen Arbeitslast der Applikation berechnet wird, einzubeziehen.

    



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

     
   A B C 

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 20-25 t Nennlasten (Ln) 
   
  
    

Accuracy class 2000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Ultimate load limit 200 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.03 %Sn (1) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.025 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V (2) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 
(2) 2 ±0.1% mV/V  optional

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

«SENSES»: 2 additional wires to 
maintain a constant voltage supply at 
the load cell when used with proper 
instrumentation. Use specially when 
long wires and wide temperature 
range.
SHIELD: Not connected to trans-
ducer body.

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern, um eine konstante 
Spannungsversorgung an der 
Wägezel le zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.                                                

MODEL 530

 Nominal load  Transp. weight   
 Nennlast  Transp. gewicht 

 20-25 t 37.5 kg 345 59 51 75 43.5 119 235 

           
   A B CØ D E F G

END LINK  ÖSE
Ref. 100003

SWIVEL HOOK  DREHHAKEN
Ref. 108003

SHACKLE  SCHÄKEL
Ref. 110003

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Nominal load  Transp. weight   
 Nennlast Transp. gewicht 

 20-25 t 15.5 kg 73 178

   
   A B Nominal load  Transp. weight   

 Nennlast  Transp. gewicht 

 20-25 t 24 kg 263 81 69

 Nominal load  Transp. weight   
 Nennlast  Transp. gewicht 

 20-25 t 12.5 kg 152 304

   
   A B

18
47
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 Tension load cell

 Measuring element from Alloy Steel

 3000 divisions OIML R60 class C

 Protected IP 66 (EN 60529)

 Protected against corrosion by 
nickel-plated treatment

 Wägezelle für Zugkraft

 Messkörper aus Stahl

 3000 Teile OIML R60 Klasse C

 Schutzart IP 66 (EN 60529)

 Korrosionsschutz durch Vernickelung

MODEL 540
2000kg...10000kg

540 12000 kg
540 13000 kg
540 16000 kg
 540 10000 kg 

Model

Modell

12000 kg
13000 kg
16000 kg
10000 kg 

Nominal capacity

Nennlast

Ln

3000
3000
3000
3000

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

334 g
500 g

1 kg
1.7 kg

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

16000 kg
19000 kg
18000 kg
30000 kg

Ultimate load*

Grenzlast*

300 % Ln

* Overdimension properly the load cell. Choose the nominal capacity taking into account that the security factor will be determined by 
the ratio between ultimate load and the user maximum working load.

* Die Wägezelle ist je nach Einsatz überzudimensionieren. Im die Nennlast der Wägezelle zu bestimmen, ist der Sicherheitsfaktor, der 
aus der Grenzlast und der maximalen Arbeitslast der Applikation berechnet wird, einzubeziehen.

    



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 2000-3000- kg Nennlasten (Ln) 
   6000-10000 
    
 

Accuracy class 3000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Ultimate load limit 300 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (1) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -20...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±10% mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.4 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese 

MODEL 540

 Nominal load   
 Nennlast  

 2-3 t 547
 6 t 740

   
  A

 Nominal load   

 Nennlast   
 Weight (kg) 
 Gewicht (kg) 
 A 26 36 46

 BØ 20 26 32.5

 C 43 65 81

 D 10 10 10

 E 80 92 104

 F 34.3 48.5 67

 G 123.3 158 194

 H 157.3 205.5 252

  IØ 12.6 21 32.5

 J 11.5 19 46

 K 69 69 69

 L 31 31 31

 M 43.6 42 42.5

 N 80 103 103

 O M·6 M·6 M·6

 P 3 3 3

END LINK  ÖSE
 Ref. 549001  (2-3 t)
 Ref. 549002  (6-10 t)

SWIVEL HOOK  DREHHAKEN
 With ball bearing  Mit Kugellager  Without ball bearing  Ohne Kugellager
 Ref. 549003  (2-3 t)  Ref. 108002 (10 t)
 Ref. 549004  (6 t)

SHACKLE  SCHÄKEL
 Ref. 110001  (2-3 t)
 Ref. 110002  (6 t)
 Ref. 110004  (10 t)

  2-3 t 6 t 10 t 
    

  2.4 3.5 5.1 

  

  

 Nominal load   
 Nennlast  

 10 t 888

   
  A

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

A

B

16
05

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

 Nominal load  Transp. weight   
 Nennlast  Transp. gewicht 

 2-3 t 2.1 kg 118 35 
 6 t 4.4 kg 165 54

     
   A B 
 

 Nominal load  Transp. weight   
 Nennlast  Transp. gewicht 

 10 t 7.3 kg 192 52.5 54

     
   A B C 

 Nominal load  Transp. weight   
 Nennlast  Transp. gewicht 

 2-3 t 0.75 kg 27 60
 6 t 1.7 kg 36.5 85
 10 t 3.8 kg 46 110

     
   A B 

 Nominal load  Transp. weight  
 Nennlast  Transp. gewicht 

 2-3 t 1 kg 70 140
 6-10 t 2.2 kg 89 178

     
   A B 
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 Tension/compression load cell
 3000 divisions OIML R60 class C
 Measuring element from Alloy Steel
 Protected IP 67 (EN 60529)
 Protected against corrosion by 

nickel-plated treatment
 Applications:
 -  Suspended weighing in Tanks, Hoppers 

 and Belt Conveyor Scales
 -  Asphalt and Concrete Plants
 -  Force measurement in Test Equipment
 -  Crane scales

MODEL 610
50kg...1000kg

 Wägezelle für Druck/Zugkraft
 3000 Teile OIML R60 Klasse C
 Messkörper aus Stahl
 Schutzart IP 67 (EN 60529)
 Korrosionsschutz durch Vernickelung
 Applikationen:
 -  Schwebende Wägetrichtern und Wägebändern
 -  Asphalt- und Betonanlagen
 -  Kraftmessung bei Testmaschinen
 -  Hängende Verwiegung

Model

Modell

Safe load

Grenzlast

Service load

Gebrauchslast

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Nominal capacity

Nennlast

Ln

 610 50 kg
 610 100 kg
 610 250 kg
 610 500 kg
 610 1000 kg

 1150 kg
 300 kg
 750 kg
 1500 kg
 2000 kg

175 kg
150 kg
375 kg
750 kg

1200 kg

 5 g
 10 g
 25 g
 .50 g 
 .100 g 

3000
3000
3000
3000
3000

 50 kg
 100 kg
 250 kg
 500 kg
 1000 kg



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 610

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 50-100-250- kg Nennlasten (Ln) 
   500-1000

Accuracy class 3000 n. OIML  Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln (1)  Gebrauchslast 
Safe load limit 300 %Ln (2)  Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn  Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn  Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 3 ±0.25% mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1)   For 1000 kg: 120 % / Für 1000 kg: 120 %

(2)   For 1000 kg: 200% / Für 1000 kg: 200%

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

16
51

«OUTPUT SIGNS FOR TENSION 
APPLICATION»

«SIGNALPOLARITÄT FÜR ZUG-
KRAFT»

 Nominal load     Transport weight
 Nennlast A B C D Transportgewicht

 50-100 kg M10x1.5  15 50.8 76.2 0.5 kg 
 250-500 kg M12x1.75 19 50.8 76.2 0.6 kg 
 1000 kg M12x1.75 25 49.5 75.0 0.7 kg
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TENSION ACCESSORIES FOR MODEL 610
ZUGKRAFTZUBEHÖR FÜR MODELL 610

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

              
 Accessory Nominal load       Ultimate load Transport weight    
 Zubehör Nennlast       Grenzlast Transportgewicht Material

 TE10x1.5 50-100 kg 194 58.9 76.2 M10x1.5 30 138 400 kg 0.7 kg

 TE12x1.75 250...1000 kg 242.2 83 76.2 M12x1.75 35 154.2 2580 kg 1.4 kg

 A B C D E F

Steel zinc-plated 
Verzinkter Stahl

16
16

ACC. TE10x1.5
ACC. TE12x1.75

 Each accessory contains a set of the top and bottom.
 Das Zubehör beinhaltet ein oberen und ein unteren Satz von Teilen
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ROD ENDS FOR MODEL 610
GELENKKÖPFE FÜR MODELL 610

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

ACC. RO10x1.5
ACC. RO12x1.75

RO Accessories Dimensions / RO Abmessungen Zubehör

 Accesory Capacity/ 
D2 B M D1 L1 L2 GL G a F Trans. weight

 Zubehör Nennlast (kg)           Transportgewicht

 RO10x1.5 50-100 28 14 10.5 Ø10 62 48 29 M10x1.5 13° 138 0.2 kg 

 RO12x1.75 250-500-1000 32 16 12.0 Ø12 70 54 33 M12x1.75 13° 154.2 0.2 kg 

 Material: Steel zinc-plated

 Each accessory RO includes a set of: 
2 rod ends and 2 nuts

 Material: Verzinkter Stahl

 Jedes Zugkraftzubehör beinhaltet ein Satz 
von: 2 Gelenkköpfe und 2 Muttern
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 620 50 kg
 620 100 kg
 620 150 kg
 620 200 kg
 620 300 kg
 620 500 kg
 620 750 kg
 620 1000 kg
 620 1500 kg
 620 2000 kg
 620 3000 kg
 620 5000 kg
 620 6000 kg

 Wägezelle für Druck/Zugkraft
 3000 Teile OIML R60 Klasse C
 Messkörper aus Stahl
 Schutzart IP 67 (EN 60529)
 Korrosionsschutz durch Vernickelung
 Applikationen:
 - Schwebende Wägetrichtern und Wägebändern
 - Asphalt- und Betonanlagen
 - Kraftmessung bei Testmaschinen
 - Hängende Verwiegung

 Tension/compression load cell
 3000 divisions OIML R60 class C
 Measuring element from Alloy Steel
 Protected IP 67 (EN 60529)
 Protected against corrosion by nickel-

plated treatment
 Applications:
 -  Suspended weighing in Tanks, Hoppers 

 and Belt Conveyor Scales
 -  Asphalt and Concrete Plants
 -  Force measurement in Test Equipment
 - Crane scales

MODEL 620
50kg...6000kg

 1150 kg
 300 kg
 450 kg
 600 kg
 900 kg
 1500 kg
 2250 kg
 3000 kg
 4500 kg
 6000 kg
 9000 kg
 15000 kg
 18000 kg

1 75 kg
 150 kg
 225 kg
 300 kg
 450 kg
 750 kg
 1125 kg
 1500 kg
 2250 kg
 3000 kg
 4500 kg
 7500 kg
 9000 kg

 5 g
 10 g
 15 g
 20 g
 30 g
 50 g
 75 g
 100 g
 150 g
 200 g
 300 g
 500 g
 600 g

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

 50 kg
 100 kg
 150 kg
 200 kg
 300 kg
 500 kg
 750 kg
 1000 kg
 1500 kg
 2000 kg
 3000 kg
 5000 kg
 6000 kg

Model

Modell

Safe load

Grenzlast

300% Ln

Service load

Gebrauchslast

150% Ln

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Nominal capacity

Nennlast

Ln
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Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Nominal load     Transport weight
 Nennlast     Transportgewicht 

 50...1000 kg 62.1 80 M12x1.75 19 0.7 kg
 1500-2000 kg 70 90 M16x2 32 1.3 kg
 3000...6000 kg 100 120 M24x2 45 3.3 kg

MODEL 620

L H T W 

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 50-100-150 kg Nennlasten (Ln) 
   200-300-500 
   750-1000-1500 
   2000-3000 
   5000-6000 

Accuracy class 3000 n. OIML  Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln  Gebrauchslast 
Safe load limit 300 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn  Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn  Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±0.1% mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

«SENSES»: 2 additional wires to main-
tain a constant voltage supply at the 
load cell when used with proper instru-
mentation. Use specially when long 
wires and wide temperature range.
SHIELD: Not connected to transducer 
body.

«OUTPUT SIGNS FOR TENSION 
APPLICATION»

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern,  um eine kons-
tante Spannungsversorgung an 
der Wägezelle zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.                                                

«SIGNALPOLARITÄT FÜR ZUG-
KRAFT»
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ACC. TE12x1.75
ACC. TE16x2
ACC. TE24x2

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

              
 Accessory Nominal load       Ultimate load Transport weight    
 Zubehör Nennlast       Grenzlast Transportgewicht Material

 TE12x1.75 50...1000 kg 246 83 80 M12x1.75 35 158 2580 kg 1.4 kg

 TE16x2 1500-2000 kg 290 100 90 M16x2 50 184 3710 kg 3.5 kg

 TE24x2 3000-5000-6000 kg 398 139 120 M24x3 60 246 8150 kg 7.8 kg

 A B C D E F

Steel zinc-plated 
Verzinkter Stahl

TENSION ACCESSORIES FOR MODEL 620
ZUGKRAFTZUBEHÖR FÜR MODELL 620

16
16

 Each accessory contains a set of the top and bottom.
 Das Zubehör beinhaltet ein oberen und ein unteren Satz von Teilen
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RO Accessories Dimensions / RO Abmessungen Zubehör

 Accesory Capacity/ 
D2 B M D1 L1 L2 GL G a F Trans. weight

 Zubehör Nennlast (kg)           Transportgewicht

 RO12x1.75 50...1000 32 16 12.0 Ø12 70 54 33 M12x1.75 13° 158 0.2 kg 

 RO16x2 1500-2000 42 21 15 Ø16 87 66 40 M16x2 15° 184 0.7 kg 

 RO24x2 3000-5000-6000 64 20 17 Ø25 126 94 53 M24x2 - 246 1.3 kg 

ACC. RO12x1.75
ACC. RO16x2
ACC. RO24x2ROD ENDS FOR MODEL 620

GELENKKÖPFE FÜR MODELL 620

 Material: Steel zinc-plated

 Each accessory RO includes a set of: 
2 rod ends and 2 nuts

 Material: Verzinkter Stahl

 Jedes Zugkraftzubehör beinhaltet ein Satz 
von: 2 Gelenkköpfe und 2 Muttern

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 
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 630 50 kg
 630 100 kg
 630 250 kg
 630 500 kg
 630 1000 kg
 630 2500 kg

 Wägezelle für Druck/Zugkraft
 3000 Teile OIML R60 Klasse C
 Messkörper aus Stahl
 Schutzart IP 67 (EN 60529)
 Korrosionsschutz durch Vernickelung
 Applikationen:
 -  Schwebende Wägetrichtern und Wägebändern
 -  Asphalt- und Betonanlagen
 -  Kraftmessung bei Testmaschinen
 -  Hängende Verwiegung

 Tension/compression load cell
 3000 divisions OIML R60 class C
 Measuring element from Alloy Steel
 Protected IP 67 (EN 60529)
 Protected against corrosion by nickel-

plated treatment
 Applications:
 -  Suspended weighing in Tanks, Hoppers 

 and Belt Conveyor Scales
 -  Asphalt and Concrete Plants
 -  Force measurement in Test Equipment
 -  Crane scales

MODEL 630
50kg...2500kg

 1150 kg
 300 kg
 750 kg
 1500 kg
 3000 kg
 7500 kg

1 75 kg
 150 kg
 375 kg
 750 kg
 1500 kg
 3750 kg

 5 g
 10 g
 25 g
 50 g
 100 g
 250 g

3000
3000
3000
3000
3000
3000

 50 kg
 100 kg
 250 kg
 500 kg
 1000 kg
 2500 kg

Model

Modell

Safe load

Grenzlast

300% Ln

Service load

Gebrauchslast

150% Ln

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Nominal capacity

Nennlast

Ln
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Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Nominal load     Transport weight
 Nennlast     Transportgewicht 

 50-100 kg M8x1.25  15  50.8  63.5 0.4 kg
 250-500-1000 kg M12x1.25  19  50.8  76.2 0.6 kg
 2500 kg M20x1.5  25.4  76.2  108 1.3 kg

MODEL 630

 A B C D 

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 50-100-250 kg Nennlasten (Ln) 
   500-1000-2500 
 

Accuracy class 3000 n. OIML  Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln  Gebrauchslast 
Safe load limit 300 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn  Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn  Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±0.1% mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.3-0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

«OUTPUT SIGNS FOR TENSION 
APPLICATION»

«SIGNALPOLARITÄT FÜR ZUG-
KRAFT»
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Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

              
 Accessory Nominal load       Ultimate load Transport weight    
 Zubehör Nennlast       Grenzlast Transportgewicht Material

 TE8x1.25 50-100 kg 181 58.8 63.5 M8x1.25 25 125 400 kg 0.6 kg

 TE12x1.25 250-500-1000 kg 242.2 83 76.2 M12x1.75 35 154.2 2580 kg 1.4 kg

 TE20x1.5 2500 kg 340 116 108 M20x2.5 50 212 5050 kg 4.5 kg

 A B C D E F

Steel zinc-plated 
Verzinkter Stahl

TENSION ACCESSORIES FOR MODEL 630
ZUGKRAFTZUBEHÖR FÜR MODELL 630

ACC. TE8x1.25
ACC. TE12x1.25
ACC. TE20x1.5

16
16

 Each accessory contains a set of the top and bottom.
 Das Zubehör beinhaltet ein oberen und ein unteren Satz von Teilen



ACC. RO8x1.25
ACC. RO12x1.25
ACC. RO20x1.5ROD ENDS FOR MODEL 630

GELENKKÖPFE FÜR MODELL 630

 Material: Steel zinc-plated

 Each accessory RO includes a set of: 
2 rod ends and 2 nuts

 Material: Verzinkter Stahl

 Jedes Zugkraftzubehör beinhaltet ein Satz 
von: 2 Gelenkköpfe und 2 Muttern

16
05

RO Accessories Dimensions / RO Abmessungen Zubehör

 Accesory Capacity/ 
D2 B M D1 L1 L2 GL G a F Trans. weight

 Zubehör Nennlast (kg)           Transportgewicht

 RO8x1.25 50-1000 24 12 9 Ø8 54 42 25 M8x1.25 13° 125 0.2 kg 

 RO12x1.25 250-500-1000 32 16 12 Ø12 70 54 33 M12x1.25 13° 154.2 0.2 kg 

 RO20x1.5 2500 50 25 18 Ø20 103 78 47 M20x1.5 15° 212 0.8 kg 

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 
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650 1  250 kg
650 1  500 kg
650 11000 kg
650 12000 kg
650 15000 kg
650 17500 kg

 Tension/compression load cell
 Stainless Steel construction
 Hermetically welded, protected IP 68 

(EN 60529)
 3000 divisions OIML R60 class C *
 Available in   version (optional) 
 Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
 Applications:
 -  Suspended weighing in Tanks, Hoppers 

 and Belt Conveyor Scales
 -  Asphalt and Concrete Plants
 -  Force measurement in Test Equipment
 -  Conversion from mechanical to electronic scales
 -  Crane scales

 Wägezelle für Druck/Zugkraft
 Ausführung in Edelstahl
 Hermetisch dicht verschweißt 

Schutzart IP 68 (EN 60529)
 3000 Teile OIML R60 Klasse C *
 Erhältlich in  -Ausführung (optional) 
  Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub) 
 Applikationen:
 -  Schwebende Wägetrichtern und Wägebändern
 -  Asphalt- und Betonanlagen
 -  Kraftmessung bei Testmaschinen
 -  Umsetzung von mechanische Waagen in   

 elektronische Waagen
 -  Hängende Verwiegung

Model

Modell

 1500 kg
 1000 kg
 2000 kg
 4000 kg
 10000 kg
 15000 kg 

Safe load

Grenzlast

200 % Ln

1375 kg
1750 kg
1500 kg
3000 kg
7500 kg

11250 kg

Service load

Gebrauchslast

150 % Ln

 34 g
 50 g
 100 g
 .200 g 
 500 g
 750 g 

Minimum division

Kleinster Teilungswert

vmin

2000
3000
3000
3000
3000
3000

Accuracy class

Genauigkeitsklasse

*n. OIML

1250 kg
1500 kg
1000 kg
2000 kg
5000 kg
7500 kg

Nominal capacity

Nennlast

Ln

MODEL 650
250kg...7500kg



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 650

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 250-500-1000- kg Nennlasten (Ln) 
   2000-5000-
   7500

Accuracy class 3000 n. OIML (2) Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 150 %Ln  Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln  Grenzlast

Total error < ±0.017 %Sn (1) (2) Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.015 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.016 %Sn (2) Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+55 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -40...+95 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±0.1% mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 400 ±20 Ω Eingangswiderstand
Output impedance 350 ±3 Ω  Ausgangswiderstand
No load output < ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) < 0.5 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese

(2) Ln = 250 kg: 2000 n. OIML 

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

 Nominal load         Transport weight  
 Nennlast         Transportgewicht

 250-500 kg 70 37.5 50 M12x1.75 24.5 75 26.9 15 1 kg 
 1-2 t 95 50 60 M20x1.5 30 100 31.2 26 2 kg 
 5 t 120 62.5 72.5 M24x2 40 125 35 34 4 kg 
 7.5 t 120 62.5 72.5 M24x2 56 125 35 34 5.5 kg

   A B C D E FØ G H

16
51

«OUTPUT SIGNS FOR TENSION 
APPLICATION»

«SIGNALPOLARITÄT FÜR ZUG-
KRAFT»
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TENSION ACCESSORIES FOR MODEL 650
ZUGKRAFTZUBEHÖR FÜR MODELL 650

              
 Accessory Nominal load       Ultimate load Transport weight    
 Zubehör Nennlast       Grenzlast Transportgewicht Material

 TE12x1.75 250-500 kg 236 83 70 M12x1.75 35 148 2000 kg 1.4 kg

 TE20x1.5 1000-2000 kg 327 116 95 M20x2.5 50 199 5050 kg 4.5 kg

 TE24x2 5000-7500 kg 398 139 120 M24x3 60 246 8150 kg 7.8 kg

Steel zinc-plated 
Verzinkter Stahl

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

ACC. TE12x1.75
ACC. TE20x1.5
ACC. TE24x2

 A B C D E F

16
16

 Each accessory contains a set of the top and bottom.
 Das Zubehör beinhaltet ein oberen und ein unteren Satz von Teilen
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RO Accessories Dimensions / RO Abmessungen Zubehör

 Accesory Capacity/ 
D2 B M D1 L1 L2 GL G a F Trans. weight

 Zubehör Nennlast (kg)           Transportgewicht

 RO12x1.75 250-500 32 16 12 Ø12 70 54 33 M12x1.75 13° 148 0.2 kg 

 RO20x1.5 1000-2000 50 25 18 Ø20 103 78 47 M20x1.5 15° 199 0.8 kg 

 RO24x2 5000-7500 64 20 17 Ø25 126 94 53 M24x2 - 246 1.3 kg 

ACC. RO12x1.75
ACC. RO20x1.5
ACC. RO24x2ROD ENDS FOR MODEL 650

GELENKKÖPFE FÜR MODELL 650

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

 Material: Steel zinc-plated

 Each accessory RO includes a set of: 
2 rod ends and 2 nuts

 Material: Verzinkter Stahl

 Jedes Zugkraftzubehör beinhaltet ein Satz 
von: 2 Gelenkköpfe und 2 Muttern
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 Compression load cell, selfcentering column

 4000 divisions OIML R60 class C

 Simple to install

 Stainless Steel construction

 Hermetically welded, protection class 
IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)

 Pre-corner adjustment optimized for 
multicell systems

 Lightning protection

 Applications: High capacity weighing 
systems, truck scales

MODEL 730
30 ... 40t

> 105 t
> 140 t

730 30 t
730 40 t

4000
4000

30 t
40 t

2 kg
2.67 kg

60 t
80 t

 Schwerlastwägezelle, selbstzentrierend

 4000 Teile OIML R60 Klasse C

 Einfache Montage

 Ausführung in Edelstahl

 Hermetisch dicht verschweißt Schutzart 
IP 68 (EN 60529) und IP 69K (ISO 20653)

 Abgeglichener Ausgang für problemlose 
Parallelschaltung

 Blitzschutz

 Applikationen: Schwerlastwaagen, 
Strassenfahrzeugwaagen

Model Breaking load

Modell Bruchlast

> 350 % Ln

Accuracy class Minimum division Safe load limitNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Grenzlast

200 % Ln

Nennlast

Ln



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 
Load cell made of Stainless Steel. Mounting accessory made of zinc plated Alloy Steel.

Wägezelle in Edelstahl. Montagezubehör in verzinktem Stahl.

          Transport
       f max.   Weight 
 Load cells     e perm. tilting   Transport-
 Wägezellen A B C D max. Max. Neigung Ball r H gewicht 

 730 30 t 140 70 28 7 10.5 5° 180 --- 3.4 kg 
 730 40 t 150 75 33 12 10 5° 200 --- 3.6 kg 
 Acc. 73902 --- --- --- --- --- --- --- 52 4.2 kg 
 Acc. 73903 --- --- --- --- --- --- --- 42 3.7 kg 

19
44

(1)  Pre-corner adjustment optimized at ±0.05% by output current calibration /
  Auf ±0.05% optimierter Eckenvorabgleich durch Stromkalibrierung des Ausgangssignals

MODEL 730  + ACC. 73902 (30 t)

ACC. 73903 (40 t)

Main tilting direction
Neigungshauptrichtung

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 30-40 t Nennlasten (Ln) 
     
    

Accuracy class 4000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 120 %Ln Gebrauchslast 
Safe load limit 200 %Ln Grenzlast

Total error < ±0.013 %Sn  Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.012 %Sn   Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -50...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 mV/V (1) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 1150 ±50 Ω  Eingangswiderstand
Output impedance 1005 ±5 Ω  Ausgangswiderstand
No load output  ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.6-1 mm Nennmessweg (bei Ln)

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

«SENSES»: 2 additional wires to 
maintain a constant voltage supply at 
the load cell when used with proper 
instrumentation. Use specially when 
long wires and wide temperature 
range.
SHIELD: Not connected to trans-
ducer body.

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern, um eine konstante 
Spannungsversorgung an der 
Wägezel le zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.                                                
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MODEL 730D
30 ... 40t

> 105 t
> 140 t

730D  30 t
730D  40 t

4000
4000

30 t
40 t

2.5 kg
3.33 kg

60 t
80 t

Model Breaking load

Modell Bruchlast

> 350 % Ln

Accuracy class Minimum division Safe load limitNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Grenzlast

200 % Ln

Nennlast

Ln

 Digital compression load cell, 
selfcentering column

 4000 divisions OIML R60 class C

 Stainless Steel construction

 Hermetically welded, protection class 
IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)

 Lightning protection

 Digital interface RS-485 fullduplex

 High speed of 200 readings/second

 Configuration and updatable software 
through serial interface

 Advantages in system setup, corner 
adjustment and individualized diagnosis

 Applications: High capacity weighing 
systems, truck scales

 Digitale Schwerlastwägezelle, 
selbstzentrierend

 4000 Teile OIML R60 Klasse C

 Ausführung in Edelstahl

 Hermetisch dicht verschweißt Schutzart 
IP 68 (EN 60529) und IP 69K (ISO 20653)

 Blitzschutz

 Digitales Interface RS-485 Fullduplex

 Hohe Messrate von 200 Messungen/s

 Systemeinstellungen und SW-Update über 
serielle Schnittstelle

 Vorteile bei der Inbetriebnahme, beim Ecken-
abgleich und durch individuelle Diagnose

 Applikationen: Schwerlastwaagen, 
Strassenfahrzeugwaagen

DIGITAL



Load cell made of Stainless Steel. Mounting accessory made of zinc plated Alloy Steel.
Wägezelle in Edelstahl. Montagezubehör in verzinktem Stahl.

MODEL 730D + ACC. 73903

    Transport
   f max. Weight 
 Células de carga e max. perm. tilting. Transport- 
 Load cells Max. Neigung Max. Neigung gewicht 

 730D 10.5 5° 3.6 kg 
 Acc. 73903 --- --- 3.7 kg 
       
 

Main tilting direction 
Neigungshauptrichtung

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 30-40 t Nennlasten (Ln) 
     
    

Accuracy class 4000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load  0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 120 %Ln Gebrauchslast 
Safe load limit  200 %Ln Grenzlast

Total error < ±0.013 %Sn  Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C  Nullpunkt   
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C  Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.012 %Sn   Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 200000±0.05% counts (1) Nennkennwert (Cn) 
No load output  ±0.1 %Sn Nullsignaltoleranz
Power supply 8...18 V DC Stromversorgung 
Supply current 60 mA (max.) Stromaufnahme

Conversion speed 200 Hz Messrate 
RS-485 Serial interface Fullduplex  RS-485 Serial interface 
   4800...115200 Baud 
Max. transmission cable length 1200 m Max. Kabellänge

Maximum deflection (at Ln) 0.6-1 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1)  User programmable / Benutzerprogrammierbar

RED / ROT

BLACK / SCHWARZ

YELLOW / GELB

WHITE / WEISS

GREEN / GRÜN

BLUE / BLAU

LOAD CELL
WÄGEZELLEN

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

19
44

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 
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ACCESSORIES AND SCHEMATIC CONNECTION DIGITAL LOADCELL
ZUBEHÖR UND SCHEMATISCHE VERBINDUNG DIGITALE WÄGEZELLE

ACC. 89090/89091
ACC. 89100

17
41

Transport
Weight kg
Transport-

Wägezellen kg
 Accessory A B C D E F Ø  Material IP
 Zubehör    

 89090 52 250 80 238 52 4.8 1.0 Aluminium IP66

MOUNTING DIMENSIONS / EINBAUMASSE

M
O

U
N

TI
N

G
 D

IM
EN

SI
O

N
S

E
IN

B
A

U
M

A
S

S
E

89091  
RS-485/RS-232 CONVERTER
KONVERTER RS-485/RS-232

DIGITAL LOAD CELL /
DIGITALE WÄGEZELLE

89100  
200 m  
DIGITAL LOAD 
CELL CABLE
200 m  
KABEL FÜR  
DIGITALE  
WÄGEZELLE

2 x 1 mm2  
POWER SUPPLY / 
STROMVERSORGUNG
4 x 0.22 mm2  
DIGITAL SIGNAL /  
DIGITALE SIGNALE

89090 
DIGITAL JUNCTION BOX 
FOR 8 LOAD CELLS/
DIGITALE KLEMMBOX 
FÜR BIS 8 WÄGEZELEN

ALUMINIUM HERMETIC WITH OVER 
VOLTAGE PROTECTION
IN ALUMINIUM, HERMETISCH UND 
MIT ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

SHIELD NOT CONNECTED / 
SCHIRM NICHT ANGESCHLOSSEN

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 
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> 52.5 t
> 70 t

> 87.5 t
> 105 t
> 140 t
> 175 t
> 210 t

740 15 t
740 20 t
740 25 t
740 30 t
740 40 t
740 50 t
740 60 t

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

15 t
20 t
25 t
30 t
40 t
50 t
60 t

1.5 kg
2 kg

2.5 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg

22.5 t
30 t

37.5 t
45 t
60 t
75 t
90 t

MODEL 740
15t ... 60t

 Compression load cell, selfcentering column
 4000 divisions OIML R60 class C
 Available in   version (optional)
 Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
 Simple to install
 Stainless Steel construction

 Hermetically welded, protection class 
IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)

 Pre-corner adjustment optimized for multi-
cell systems

 Lightning protection
 Applications: High capacity weighing 

systems, truck scales

 Schwerlastwägezelle, selbstzentrierend
 4000 Teile OIML R60 Klasse C
 Erhältlich in   -Ausführung (optional)
 Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub)
 Einfache Montage
 Ausführung in Edelstahl
 Hermetisch dicht verschweißt Schutzart 

IP 68 (EN 60529) und IP 69K (ISO 20653)
 Abgeglichener Ausgang für problemlose 

Parallelschaltung
 Blitzschutz
 Applikationen: Schwerlastwaagen, Strassen-

fahrzeugwaagen

Model Breaking load

Modell Bruchlast

> 350 % Ln

Accuracy class Minimum division Safe load limitNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Grenzlast

150 % Ln

Nennlast

Ln



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

MODEL 740 +

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 15-20-25- t Nennlasten (Ln) 
   30-40-50-60  
    

Accuracy class 4000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 120 %Ln Gebrauchslast 
Safe load limit 150 %Ln Grenzlast

Total error < ±0.013 %Sn  Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.012 %Sn   Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -50...+80 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 mV/V (1) Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 800 ±5 Ω  Eingangswiderstand
Output impedance 705 ±5 Ω  Ausgangswiderstand
No load output  ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 0.6-1 mm Nennmessweg (bei Ln)

   A B C

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

«SENSES»: 2 additional wires to 
maintain a constant voltage supply at 
the load cell when used with proper 
instrumentation. Use specially when 
long wires and wide temperature 
range.
SHIELD: Not connected to trans-
ducer body.

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern, um eine konstante 
Spannungsversorgung an der 
Wägezel le zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.                                                

19
29

ACC. 74901 (15...50 t)

ACC. 74905 (60 t)

(1)  Pre-corner adjustment optimized at ±0.05% by output current calibration /
  Auf ±0.05% optimierter Eckenvorabgleich durch Stromkalibrierung des Ausgangssignals

        Transport 
        Weight
 Load cells     e max. Radius Transport- 
 Wägezellen    d max. Max. Neigung Ball r gewicht

 740 15 t 200 150 123 13 5° 130 2.5 kg 
 740 20 t 200 150 123 13 5° 130 2.5 kg 
 740 25 t 200 150 123 13 5° 150 2.6 kg 
 740 30 t 200 150 123 13 5° 160 2.6 kg 
 740 40 t 200 150 123 13 5° 180 2.8 kg 
 740 50 t 200 150 123 13 5° 180 2.9 kg 
 740 60 t 260 210 153 11 3° 220 3.8 kg 
 Acc. 74901 --- --- --- --- --- --- 3 kg 
 Acc. 74905 --- --- --- --- --- --- 3 kg
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MODEL 740
100t ... 600t

 Compression load cell, selfcentering column
 1000 divisions OIML R60 class C
 Available in   version (optional)
 Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
 Simple to install
 Stainless Steel construction

 Hermetically welded, protection class 
IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)

 Pre-corner adjustment optimized for multi-
cell systems

 Lightning protection
 Applications: High capacity weighing 

systems

 Schwerlastwägezelle, selbstzentrierend

 1000 Teile OIML R60 Klasse C

 Erhältlich in   -Ausführung (optional)
 Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub)

 Einfache Montage

 Ausführung in Edelstahl

 Hermetisch dicht verschweißt Schutzart 
IP 68 (EN 60529) und IP 69K (ISO 20653)

 Abgeglichener Ausgang für problemlose 
Parallelschaltung

 Blitzschutz

 Applikationen: Schwerlastwaagen

Model Breaking load

Modell Bruchlast

Accuracy class Minimum division Safe load limitNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Grenzlast

150 % Ln

Nennlast

Ln

350 t
 450 t

1200 t
1800 t

740 100 t
740 200 t
740 400 t
740 600 t

1000
1000
1000
1000

100 t
200 t
400 t
600 t

15 kg
30 kg
60 kg
90 kg

150 t
300 t
600 t
900 t



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

             Transport  
             Weight 

 Load cells          e max. Radius Transport- 
 Wägezellen    

    
 d max. Max. Neigung Ball r gewicht 

 740 100 t 340 147 120 64 104 100 165 17 18 4° 290 11 kg 
 740 200 t 340 147 120 64 104 100 165 17 9 2° 400 11 kg 
 740 400 t 400 220 190 109 140 160 200 21 8 1.4° 700 23 kg   
 740 600 t 440 220 190 118 140 160 200 21 8 1.4° 800 27 kg 
 Acc.74904 - - - - - - - - - - -   7 kg   
 Acc.74911 - - - - - - - - - - -   27 kg   
 Acc.74912 - - - - - - - - - - -   36 kg 

 A B C DØ EØ F G H

ACC. 74904 (100 t...200 t)

ACC. 74911 (400 t)

ACC. 74912 (600 t)

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 100-200- t Nennlasten (Ln)  
   400-600 
    

Accuracy class 1000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load 0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 120 %Ln Gebrauchslast 
Safe load limit 150 %Ln Grenzlast

Total error < ±0.05 %Sn  Zusammengesetzter Fehler
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero 0.01 %Sn/5 °C   Nullpunkt  
  on sensitivity 0.018 %Sn/5 °C   Kennwert

Creep error (30 minutes) 0.048 %Sn   Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -50...+80 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 2 ±0.5% mV/V  Nennkennwert (Sn) 
Nominal input voltage 10 V Nom. Speisespannung 
Maximum input voltage 15 V Max. Speisespannung 
Input impedance 800 ±5 Ω  Eingangswiderstand
Output impedance 705 ±5 Ω  Ausgangswiderstand
No load output  ±2 %Sn Nullsignaltoleranz 
Insulation resistance > 5000 MΩ Isolationswiderstand

Maximum deflection (at Ln) 1.2-2.6 mm Nennmessweg (bei Ln)

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

«SENSES»: 2 additional wires to 
maintain a constant voltage supply at 
the load cell when used with proper 
instrumentation. Use specially when 
long wires and wide temperature 
range.
SHIELD: Not connected to trans-
ducer body.

"SENSE-Leitung": zwei zusätzli-
che Adern, um eine konstante 
Spannungsversorgung an der 
Wägezel le zu gewährleisten,  
wenn entsprechende Elektronik 
verwendet wird. Speziell bei langen 
Leitungen und grossem Temperatur-
unterschied auf der Leitung.   
SCHIRM: nicht am Wägezellenkörper 
angeschlossen.                                                

MODEL 740 +
19

44
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MODEL 740D
15 ... 60t

 Digital compression load cell, 
selfcentering column

 4000 divisions OIML R60 class C

 Stainless Steel construction

 Hermetically welded, protection class 
IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)

 Lightning protection

 Digital interface RS-485 fullduplex

 High speed of 200 readings/second

 Configuration and updatable software 
through serial interface

 Advantages in system setup, corner 
adjustment and individualized diagnosis

 Applications: High capacity weighing 
systems, truck scales

 Digitale Schwerlastwägezelle, 
selbstzentrierend

 4000 Teile OIML R60 Klasse C

 Ausführung in Edelstahl

 Hermetisch dicht verschweißt Schutzart 
IP 68 (EN 60529) und IP 69K (ISO 20653)

 Blitzschutz

 Digitales Interface RS-485 Fullduplex

 Hohe Messrate von 200 Messungen/s

 Systemeinstellungen und SW-Update über 
serielle Schnittstelle

 Vorteile bei der Inbetriebnahme, beim Ecken-
abgleich und durch individuelle Diagnose

 Applikationen: Schwerlastwaagen, 
Strassenfahrzeugwaagen

Model Breaking load

Modell Bruchlast

> 350 % Ln

Accuracy class Minimum division Safe load limitNominal capacity

Genauigkeitsklasse

n. OIML

Kleinster Teilungswert

vmin

Grenzlast

150 % Ln

Nennlast

Ln

05
14

740D  15 t
740D  30 t
740D  40 t
740D  50 t
740D  60 t

4000
4000
4000
4000
4000

15 t
30 t
40 t
50 t
60 t

22.5 t
45 t
60 t
75 t
90 t

> 52.5 t
> 105 t
> 140 t
> 175 t
> 210 t

1.25 kg
2.5 kg

3.33 kg
4.17 kg

5 kg

DIGITAL



Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

        Transport 
        Weight 
 Load cells     e max. Radius Transport-

 Wägezellen A B C d max. Max. Neigung Ball r gewicht

 740D  15 t 200 150 123 13 5° 130 2.5 kg 
 740D  30 t 200 150 123 13 5° 160 2.6 kg
 740D  40 t 200 150 123 13 5° 180 2.8 kg
 740D  50 t 200 150 123 13 5° 180 2.9 kg
 740D  60 t 260 210 153 11 3° 220 3.8 kg
 Acc.74901 - - - - - - 3 kg
 Acc.74905 - - - - - - 3 kg

MODEL 740D + ACC. 74901 (15...50 t)

ACC. 74905 (60 t)

SPECIFICATIONS   TECHNISCHE DATEN

Nominal capacities (Ln) 15-30-40-50-60 t Nennlasten (Ln) 
     
    

Accuracy class 4000 n. OIML Genauigkeitsklasse

Minimum dead load  0 %Ln Minimale Vorlast 
Service load 120 %Ln Gebrauchslast 
Safe load limit  150 %Ln Grenzlast

Total error < ±0.013 %Sn  Zusammengesetzter Fehler 
Repeatability error < ±0.01 %Sn Wiederholgenauigkeit

Temperature effect:   Temperaturfehler: 
   on zero < ±0.01 %Sn/5 °C  Nullpunkt   
  on sensitivity < ±0.006 %Sn/5 °C  Kennwert

Creep error (30 minutes) < ±0.012 %Sn   Kriechfehler (30 min)

Temperature compensation -10...+40 °C Nenntemperaturbereich 
Temperature limits -30...+70 °C Arbeitstemperaturbereich

Nominal sensitivity (Sn) 200000±0.05% counts (1) Nennkennwert (Cn) 
No load output  ±0.1 %Sn Nullsignaltoleranz
Power supply 8...18 V DC Stromversorgung 
Supply current 60 mA (max.) Stromaufnahme

Conversion speed 200 Hz Messrate 
RS-485 Serial interface Fullduplex  RS-485 Serial interface 
   4800...115200 Baud 
Max. transmission cable length 1200 m Max. Kabellänge

Maximum deflection (at Ln) 0.6-1 mm Nennmessweg (bei Ln)

(1)  User programmable / Benutzerprogrammierbar

RED / ROT

BLACK / SCHWARZ

YELLOW / GELB

WHITE / WEISS

GREEN / GRÜN

BLUE / BLAU

LOAD CELL
WÄGEZELLEN

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

18
23






























































































































































